


Die Schaltdrehzahlen von zwei galvanisch getrennten, elek-
tronischen Schaltkontakten (Schließer) können unabhängig 
voneinander, über den gesamten Drehzahlbereich, program-
miert werden.

Ein weiterer Schaltausgang (Schließer) für den Systemcheck 
(Error) wird direkt von der Versorgungsspannung aktiviert 
und schaltet, nach Anlegen der externen Versorgungsspan-
nung, unabhängig von den einstellbaren Schaltausgängen.

Der Systemcheck ist ein Sicherheits- und Funktionscheck. 
Bei internen Funktionsstörungen (z. B. Ist-Zustand der 
Schaltkontakte stimmt nicht mit dem Soll-Zustand überein)
öffnet der Schalter, unabhängig von der Drehzahl.

Das Programmieren und Überprüfen des EGS®4 lässt sich
komfortabel mit der Windows-Software EGS®4-PRO durch-
führen.

Die Schaltpunkte 1 und 2, sowie die Hysterese der Schalt-
punkte werden über die serielle Schnittstelle (RS232) pro-
grammiert.
Es kann sowohl die Überwachung von Überdrehzahl als auch 
Drehzahlunterschreitung programmiert werden.

Mittels programmierbarer Schaltverzögerungszeit (0-300 ms) 
können kurzzeitig auftretende Drehzahlüberhöhungen, z. B. 
während Lastwechsel, ausgeblendet werden.

Datum und Uhrzeit der letzten Schaltdrehzahlprogram-
mierung, Name des Benutzers und eine 8-stellige benutzer-
definierbare Gerätekennung werden ebenfalls im Gerät 
abgelegt. Weiterhin kann die Software alle Funktionen des 
Gerätes überprüfen.

Two switching speeds of isolated, normally open (make) electronic 
switching contacts can be set within the whole speed range. They 
can be programmed separately. 

A further switching output (n.o./make contact) for system check 
(error) is directly activated by the external DC voltage and 
switches independently of the set switching outputs.

If there are internal disturbances, e. g. the actual state of the 
switching contacts does not correspont to the desired state or 
there is a fault in reading the stored values, this system check 
(error) output will be deactivated and the contact will open, re-
gardless  of the switching speed.

The EGS®4.. can easily be programmed and checked, using 
the software EGS®-PRO running under Windows.

The switching points 1 and 2 as well as the hysteresis are pro-
grammable by the serial interface (RS232)

The monitoring of both overspeed and/or underspeed can be pro-
grammed.

Brief periods of overspeed, such as occur during a load change, 
can be blanked out by the programmable trip delay time (0-300 
ms).

Date and time of the last switching speed programming, name of 
the operator and a 8-digit identification code to be defined by the 
operator are also saved in the unit. The software can additionally 
check all functions of the unit.
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Typenschlüssel/Type codes

EGS®4

EL 742

Typenschlüssel:  Anschlussplan
EGS®4 K 2 Schaltdrehzahlen EL 591 bzw. EL 743
EGS®4 KK 4 Schaltdrehzahlen EL 591 bzw. EL 743
EGS®4 KK - 1024 2 Schaltdrehzahlen + Inkrementalausgang EL 591 + EL 633
EGS®4 KK - 230 V 2 Schaltdrehzahlen + 230 V AC Versorgungsspannung EL 625 + EL 742
EGS®4 KK - 120 V 2 Schaltdrehzahlen + 120 V AC Versorgungsspannung EL 644 + EL 742

Type codes:  Connection diagram
EGS®4 K 2 switching speeds EL 591 or EL 743
EGS®4 KK 4 switching speeds EL 591 or EL 743
EGS®4 KK - 1024 2 switching speeds + incremental output EL 591 + EL 633
EGS®4 KK - 230 V 2 switching speeds + 230 V AC supply voltage EL 625 + EL 742
EGS®4 KK - 120 V 2 switching speeds + 120 V AC supply voltage EL 644 + EL 742

Anschlusspläne/connection diagram

EL 591/EL 743

EL 591 EL 743

EL 625/EL 644

EL 625 EL 644



Incremental encoder with integrated overspeed switch
• Compact design
• EGS®4 connections in 2nd terminal box

Impulsgeber mit integrierter EGS®4 Technik (Option S)
Encoder with integrated EGS®4 function (Option S)
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Impulsgeber mit integriertem Grenzdrehzahlschalter
• Kompakte Bauform
• EGS®4-Anschlüsse im zweiten Klemmkasten

Baureihe FG 4 KK ... - S
mit Impulszahl bis 2828 Imp./Umdr.
Series FG 4 KK ... - S
with pulse rate up to 2828 ppr

Baureihe FGH 4 KK ... - S
(Hohlwellenausführung)
mit Impulszahl bis 2828 Imp./Umdr.
Series FGH 4 KK ... - S
(Hollow shaft design)
with pulse rate up to 2828 ppr

Baureihe FGH 6 KK ... - S
(Hohlwellenausführung)
mit Impulszahl bis 5000 Imp./Umdr.
Series FGH 6 KK ... - S
(Hollow shaft design)
with pulse rate up to 5000 ppr

Option S

Zwei frei programmierbare Schaltpunkte zur Grenz-
drehzahlerkennung in EGS®4 Technik.

Schaltdrehzahlen: ab 0,63 min-1

Funktion der Drehzahlmeldeschaltung Option S

Die Option S stellt für die nicht redundante Ausführung 
des Impulsgebers eine Erweiterung zur Erfassung von zwei 
Drehzahlen dar.

• Programmierbare Schaltpunkte im gesamten Schalt-
 drehzahlbereich.

• Überwachung von Drehzahlüber- o. Unterschreitung.

• Schaltdrehzahlbereiche von 0,63 bis 4800 min-1 (S. 8).

• Hohe Schaltgenauigkeit.

• Schaltkontakte elektronisch überwacht.

Option S

Two free programmable switching points for recognition 
of limit speed in EGS®4 version.

Switching speeds: from 0.63 rpm

Function of Option S speed indicator circuit

For the non-redundant version of these incremental encoders, 
Option S provides a means of recording two speeds.

• Programmable switching points over the whole switching
 speed range.

• Monitoring of overspeed or underspeed.

• Switching speed ranges from 0.63 to 4800 rpm (Page 8).

• High switching precision.

• Switching contacts are electronically monitored.




