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1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Betriebsanleitung

Diese Betriebs- und Montageanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerat. Sie ist vor
Beginn aller Arbeiten sorgfaltig durchzulesen und zu beachten.

Dariliber hinaus sind die fur den Einsatzbereich des Gerates geltenden 6rtlichen Unfallverhiitungsvor-
schriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

1.2 Lieferumfang
Inkrementaler Drehgeber FG 4, Betriebs- und Montageanleitung.

1.3 Symbolerklarung / Warnhinweise

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise werden
durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmalf’ der Gefahrdung zum Ausdruck bringen. Die Hinweise
unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfélle, Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

A
A
!
W
O\

WARNUNG!
Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen filhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
Weist auf eine mdoglicherweise geféhrliche Situation hin, die zu geringfiigigen oder
leichten Verletzungen filhren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu Sachschaden fiihren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!
Hebt nutzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fiir einen effizienten und
stérungsfreien Betrieb hervor.

HINWEIS!
Die Verwendung eines Hammers oder ahnlichen Werkzeugs bei der Montage ist
wegen der Gefahr von Kugellager- und Kupplungsschaden nicht zul&ssig!

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Kennzeichnet lebensgefahrliche Situationen durch elektrischen Strom. Bei
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen
oder des Todes. Die auszufilhrenden Arbeiten dirfen nur von einer Elektrofachkraft
ausgefihrt werden.
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1.4 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Bertlicksichtigung der geltenden Normen
und Vorschriften sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellit.
Der Hersteller tbernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund von:

Nichtbeachtung der Anleitung
Nichtbestimmungsgemafe Verwendung
Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
Offnen des Gerates oder Umbauten daran

Im Ubrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen sowie die Lieferbedingungen des
Herstellers.

1.5 EG - Einbauerklarung
Das Gerét ist geprift gemafl RL 2006/42/EG

1.6 Urheberschutz

HINWEIS!
O Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen sind
urheberrechtlich geschitzt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten.
1 Vervielfaltigungen in jeglicher Art und Form, die nicht im Zusammenhang mit dem

Einsatz des Gerates stehen, sind ohne schriftliche Erklarung des Herstellers nicht
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

1.7 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind den Allgemeinen Geschaftsbedingungen des Herstellers zu
entnehmen.

1.8 Kundendienst

Fir technische Auskiinfte stehen Ihnen Ansprechpartner per Telefon, Fax, E-Mail oder tUber das
Internet zur Verfligung. Siehe Herstelleradresse auf Seite 2.

2 Sicherheit

Schutz des Personals und fiir einen sicheren und stérungsfreien Betrieb des Gerates.

Q Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick iiber alle wichtigen Sicherheitsaspekte zum
Bei Nichtbeachtung kénnen erhebliche Gefahren entstehen.

2.1 Verantwortung des Betreibers

Das Geréat wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerates unterliegt daher den
gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit sowie den fur den Einsatzbereich des Gerates giltigen
Sicherheits-, Unfallverhiitungs- und Umweltvorschriften.

2.2 Bestimmungsgemalie Verwendung

Das Gerat ist ausschlieZlich fur den hier beschriebenen bestimmungsgemaRen Verwendungszweck
konzipiert und konstruiert. Der Drehgeber der Baureihe FG 4 dient der Erfassung von
Drehbewegungen, z.B. von elektrischen und mechanischen Antrieben und Wellen. Anspriiche
jeglicher Art wegen Schaden aus nicht bestimmungsgemafler Verwendung sind ausgeschlossen und
es haftet allein der Betreiber.
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2.3 Nicht bestimmungsgemale Verwendung
o Das Gerat darf nicht in explosionsgeféhrdeten Bereichen eingesetzt werden.

o Auf das Gerat darf aul3er seinem Eigengewicht und der wahrend des Betriebs unvermeidlich
auftretenden Schwingungen und St63e keine weitere mechanische Belastung ausgeibt
werden.

Beispiele fiir unzuldssige mechanische Belastungen (unvollstandige Auflistung):

Befestigung von Transport- oder Hebemitteln am Gerét, z.B. Lasthaken zum Anheben
eines Motors.

Befestigung von Verpackungsteilen am Gerét, z.B. Spanngurte, Abdeckplanen, etc.

Verwendung des Geréts als Stufe, z.B. zum Hinaufsteigen einer Person auf einen
Motor.

. Der Einsatz des Gerates tiber 3000 m . NN.

2.4 Personliche Schutzausriustung

Bei Arbeiten wie Montage, Demontage oder Inbetriebnahme ist das Tragen von persénlicher
Schutzausrustung wie z.B. Sicherheitsschuhen und Arbeitsschutzkleidung erforderlich, um
Gesundheitsgefahren zu minimieren. Es gelten die vom Betreiber festgelegten und die ortlich
geltenden Vorschriften.

2.5 Personal

Installation / Montage / Demontage und Erstinbetriebnahme dirfen nur von speziell ausgebildetem
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

2.6 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Gefahrdungsanalyse ermittelt
wurden.

2.6.1 Elektrischer Strom

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Beriihrung mit spannungsfilhrenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.
Beschadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefahrlich sein.
Deshalb: Bei Beschadigung der Isolation, Spannungsversorgung sofort abschalten
und Reparatur veranlassen. Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage diese
spannungslos schalten und auf Spannungsfreiheit prifen. Feuchtigkeit von
spannungsfiihrenden Teilen fernhalten. Dies kann sonst zum Kurzschluss fuhren.

2.6.2 Rotierende Wellen / HeiRe Oberflachen

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen!

Das Berihren von rotierenden Wellen kann schwere Verletzungen verursachen.
Deshalb: Wahrend des Betriebs nicht in bewegte Bauteile / Wellen eingreifen oder an
drehenden Wellen hantieren. Abdeckungen wahrend des Betriebs nicht 6ffnen. Vor
dem Offnen von Abdeckungen sicherstellen, dass sich keine Teile mehr bewegen. Der
Geber kann sich bei langerem Betrieb stark erwarmen. Bei Berihrung besteht
Verbrennungsgefahr!
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2.6.3 Sichern gegen Wiedereinschalten

GEFAHR!

Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!

Bei Arbeiten z.B. zur Stérungsbeseitigung besteht die Gefahr, dass die
Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr fir
Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb: Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

3 Technische Daten

3.1 Typenschild

— JOHANNES —

S/N 123 456 [y 2009
1024 Imp./U CPR

IP 66

Versorgungsspg.
Power supply 12-30vVDC

QO 9

Das Typenschild befindet sich seitlich am Gehause und enthalt folgende Angaben:

Hersteller / Anschrift
Typ

CE - Kennzeichnung
Seriennummer (S/N)
Baujahr

Impulszahl

Schutzart
Versorgungsspannung
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3.2 Elektronische und Mechanische Daten

Impulszahlen

Vorzugsimpulszahlen
(Nickelscheibe)

Ausfiihrbare Impulszahlen

Impulszahlen Glasscheibe

Anschlusswerte
Versorgungspannung
Leerlaufstromaufnahme
Ausgange
Signalamplitude (HTL)
Innenwiderstand
Signalamplitude (TTL)
Flankensteilheit

Tastverhéaltnis
Phasenversatz 0°, 90°

Max. Frequenz

Geratetemperaturbereich

Standard

Sondertemperatur

Wert
600, 1024, 1200

45, 50, 57, 60, 64, 65, 67, 70, 75, 89, 90, 95, 100, 101
102, 106, 110, 114, 120, 122, 128, 134, 150, 157, 160,
161, 168, 174, 180, 188, 192, 200, 205, 240, 250, 256,
268, 286, 300, 360, 384, 400, 425, 432, 453, 480, 500,
504, 508, 512, 520, 616, 625, 640, 652, 700, 720, 750,
768, 800, 900, 933, 1000, 1040, 1080, 1100, 1300, 1414

2000, 2048, 3000, 3600, 4096, 5000, 8192,

12 bis 30 V DC (Option: 5 VDC), Oberwelligkeit max. 10%
ca. 100 mA bei 24 V (ohne Optionen)
Gegentaktendstufen, dauerkurzschlussfest

etwa gleich Versorgungsspannung

50 Q je Ausgang

5V nach RS 422

50V /ps

1:1+5%

bis 50 kHz < 3 %
bis 150 kHz <5 %

0 - 100 kHz. (bis 150 kHz bei Bestellung angeben)

0°C bis +70°C
-25°C bis + 85°C

Sonderausgangsspannung 5V (TTL)

Signalamplitude

Versorgungsspannung

5V, RS422 kompatibel (TIA/EIA-Standard)
12 bis 30 V DC
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Schutzart nach Dichtung Mech. zuldssige  Beschreibung
DIN EN 60529 Drehzahl
IP 55 Standard <6000 min * Schutz gegen Staub
(9000) min* und Stahlwasser
IP 66 Axialwellen oder = <4000 min * Schutz gegen Staub
Radialwellen- und Stahlwasser
dichtung
IP 66 i wie IP 66 <4000 min * wie IP 66
Vitondichtung®und
versiegeltem
Klemmkasten
(6Inebelbestandig)
und spezielle
Farbbehandlung
IP 66 U wie IP 66 <4000 min * wie IP 66 mit
Uberdruckabdichtung
Schwingungsfestigkeit DIN EN 600068-2-6/IEC 68-2-6 (10-2000 Hz)
Schockfestigkeit DIN EN 600068-2-27/IEC 68-2-27
Typ K
Gewicht yp
Typ KK

Zulassige Axialkraft
Zulassige Radialkraft
Wellenmitte

F a, max. (axial) = 100 N

F a, max. (radial) = 120 N
11j6 x 30
14j6 x 30

=80-120 N

Inkrementaler Drehgeber FG 4

Losbrechmoment

6 Ncm

8/9 Ncm

8/9 Ncm

8/9 Ncm

20 g (=200 m/s?)
150 g (=1500 m/s?)

2,5 kg
3,0 kg
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Signalausgénge

Grundausfuhrung (n = Impulse / Umdrehung)
Eine Impulsspur (Grundspur) mit n direkten Recht- o°
eckimpulsen und LED-Kontrollausgang (optional
bedingt).
1

Option 90
2te Impulsspur wie Grundspur, jedoch um
90°elektr. Phasenversetzt.

90°

Option N/N2 N
Nullimpuls, mechanisch festgelegt. Ein Recht-
eckimpuls pro Umdrehung.

0°
Option G 909
Zusatzlich invertierte Ausgangssignale zu N T
Grundspur, 90°Spur, Nullimpuls und LED-Kontrolle.
Option F
Die 2-fache und 4-fache Anzahl der Grundspur- oF
impulse. Aus den vervielfachten Impulsen kann
keine Drehrichtung erkannt werden. AF
Voraussetzung: Option 90°. [LILILI LRI
Option B
Schnelle Drehrichtungserkennung an jeder Flanke
der Grundspur und der 90° Spur.
Voraussetzung: Option 90°.
Optlon BZ Ausgong
Wie Option B, jedoch mit Stillstandserkennung. L R

Rechtslauf | 1 0
Option D ‘ec s Opt. B
. . . Linkslauf| O 1

Einfache Drehrichtungserkennung an jeder stitstand] © 1 0 1ot D 7 B2
ansteigenden Flanke der Grundspur. Beinhaltet — b

Stillstandserkennung.
Voraussetzung: Option 90°.

Option V
Elektronische Impulsverdopplung der Grundspur
und der 90°Spur durch Mehrfachauswertung.

Option L2
Leistungsausgang bis 150 mA fiir Grundspur und 2F(0a)
Option 1 bis Option 3.

o)

Option J
Reduzierte Drehschwebung durch optisch justierte
Impulsscheibe.

Option SV
Drehzahlmelder mit 2 Schaltausgéngen.

D mechanische Verlangerung (K) bei FGH 4 beachten
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3.3 Typenschlissel

FG HJ 4 K-500 G-9 G-NG-2F-5-J

Isolierte Lagerung

Frequenzgeber

Nur bei Hohlwellen
D12-0 25

Antriebswellenverbindung

P: Passfeder
Klemmung

Anschlusstechnik

2x Anschluss = redundanter Geber
z. B. KK: 2x Klemmkasten

K/KK: Klemmkasten

S/SS: Harting Stecker
R/RR: Burndy Stecker
C/CC: 2 m Anschlusskabel

L/LL: LWL-Technik

Impulse pro Umdrehung

Invertierte Ausgangssignale

[20P +

Spur 90

Nullimpuls

2F: Option 2F
4F: Option 4F

B: Option B
B2: Option B2

S: Option S

L2: Option L2

V: Option V

J: Option J

J: ist mit V kombinierbar

Kombination mit
Folgegerat
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4 Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Sicherheitshinweise fur den Transport

VORSICHT!

Sachschaden durch unsachgemafen Transport!

Diese Symbole und Hinweise auf der Verpackung sind zu beachten:
=  Nicht werfen, Bruchgefahr

=  Vor Nasse schitzen

=  Vor Hitze Gber 40°C und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen

o =)

4.2 Wareneingangskontrolle
Die Lieferung ist bei Erhalt unverziglich auf Vollstandigkeit und eventuelle Transportschaden zu
Uberprifen.

Sollten Transportschaden vorhanden sein, ist der Transporteur direkt bei der Anlieferung zu
informieren. (Fotos zum Beweis erstellen).

4.3 Verpackung (Entsorgung)

Die Verpackung wird nicht zurlickgenommen und ist nach den jeweils glltigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie o6rtlichen Vorschriften zu entsorgen.

4.4 Lagerung der Packstucke (Geréate)

¢
‘.

‘' Vor Nasse schiitzen
Packstiicke vor Nasse schitzen, trocken und staubfrei lagern.

Mo
//| \~ Vor Hitze schiitzen
_~ Packstticke vor Hitze tiber 40° C und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Bei langerer Lagerzeit (> 6 Monate) empfehlen wir, die Geréate in Schutzverpackung (mit
Trockenmittel) einzupacken.

O HINWEIS!

1 Drehen Sie die Welle des Gerétes alle 6 Monate, um einer mdglichen Verfestigung
des Lagerfetts vorzubeugen.
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5 Installation und Inbetriebnahme

5.1 Sicherheitshinweise

Personal

Installation und Erstinbetriebnahme darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal ausgefihrt
werden.

Unbedingt vor jeglichen Arbeiten (Installation/Uberpriifung) am Gerat sind die
° Sicherheitshinweise des Kapitels 2 zu beachten.

5.2 Anbau des Gebers
Die Montage bzw. Demontage ist unter Zuhilfenahme eines Hammers oder gleichartigen Werkzeug

verboten (Gewahrleistung erlischt).

Vor dem Einbau immer die Welle leicht einfetten.
Geber in Flanschbaufiihrung B5 sind mit 4 — 6 (M6x20)
gleichmafig am Umfang des Flansches verteilten

Schrauben zu befestigen.

(siehe MalRRzeichnung Kapitel 11)

Geber in FuBausfilhrung B35 sind mit 4 Schrauben M6
am Ful3 zu befestigen.

Achtung: Anschraubflache des FuRRes und der Gegen-
flache muss sauber und plan sein.

(siehe MalRzeichnung Kapitel 11)

Geber mit Anbauflansch und Kupplung.

Siehe Montageanleitung Nr. 54 690 fiir Kupplungen
(siehe Kapitel 12)

Diese Montageanleitung wird bei der Bestellung von
Zubehor (Kupplung) separat mitgeliefert.
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5.3 Anschlie3en des Gebers (elektrisch)

5.3.1 Anschlusstechnik
Zum Schutz der Gerate bei Transport und Lagerung sind die Kabelverschraubungen mit einem
Verschlussholzen verschlossen. Kabelanschluss ist nach entsprechendem Gerétetyp auszufiihren.

Anschlussplane sind zu beachten!

Siehe Kapitel 13 und im Klemmkastendeckel.

Anschlusskabel mit Durchmesser von min. 14 mm — max. 15 mm ist unbedingt zu verwenden zur
Erfullung der Schutzart. Der Kabelgang sollte méglichst nach unten abgehen.

Leistungsfuhrung und Schirmung

(EMV-Mafinahmen)

Die Kabelschirmung muss beidseitig aufgelegt werden!

Der Schirm der Signalleitung kann iber die Kabelverschraubung direkt mit dem Gehause verbunden
werden.

Die allgemeinen Richtlinien fur die EMV-gerechte Leitungsverlegung sind zu beachten!

Befestigungsschrauben
Klemmkasten

Printklemme mit
Betatigungswippe

Kabelverschraubung
mit Verschlussbolzen

Klemmkastendeckeldichtung

' Besonderer Hinweis

° Der Geber darf nur von fachkundigen Personen angeschlossen werden.

Schirmanschluss:
Quetschkabelschuh 2,5mm?2

Unverlierbare
Befestigungsschrauben

Schlieen des Klemmkastendeckels
Klemmkastendeckeldichtung auf Sauberkeit Gberprifen, falls verschmutzt, reinigen. Anschlieend den
Klemmkastendeckel ordnungsgemal’ verschlie3en.

Kabel durfen nicht eingeklemmt werden.
' Achtung bei ge6ffnetem Klemmkastendeckel:
o Wahrend des AnschlieBens vom Verbindungskabel darf keine Feuchtigkeit in den

Klemmkasten gelangen.
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53.2

Umgebungstemperatur

Technischer Hinweis

Inkrementaler Drehgeber FG 4

Die max. zulassige Umgebungstemperatur ist abhangig von der Drehzahl und der Schutzart
(Wellendichtung) des Geréates sowie von der Frequenz, der Signalkabellange und der Anbausituation.

Siehe Kapitel 3.2.

Schutzart
Zur Erfullung der

Schutzart

muss der Durchmesser

Kabelverschraubung sein! Siehe Kapitel 5.3.1.

6 Demontage

6.1 Sicherheitshinweise

Personal

@ =)

des Anschlusskabels passend zur

Die Demontage des Gerates von der Anlage darf nur von speziell ausgebildetem
Fachpersonal ausgefiihrt werden.

Achtung: Unbedingt vor jeglichen Arbeiten (Installation/Wartung/ Demontage) am

Gerat sind die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 zu beachten.

6.2 Demontage des Drehgebers

Die Demontage des Drehgebers ist in umgekehrter Reihenfolge durchzufihren.

7 Storungen

7.1 Storungstabelle

Stérung

Feuchtigkeit im Klemmkasten

Ausgangsignale fehlen

Ausgangssignale storbehaftet

Ausgangssignalaussetzer

Mogliche Ursache

Klemmkastendeckel Dichtung
Kabelverschraubung

Kabeldurchmesser zu klein?

Versorgungsspannung fehlt.
Anschlusskabel verpolt.

Ungeeignetes Signalkabel ver-

wendet, Kabelschirm nicht
aufgelegt.

Signalendstufen Uberlastet

Ausgangssignale
kurzgeschlossen

Storungsbehebung

Hubner Service kontaktieren
Kontrolle durch Fachkraft
Kabel austauschen

Versorgungsspannung
anschlieRen

Polung tberprifen

Signalkabel mit paarweise
verdrillten Aderpaaren und
gemeinsamen Schirm
verwenden

Anschlusstechnik Uberprifen
Anschlussplan beachten

Hubner — Service Adresse siehe Seite 2
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8 Prufungen

8.1 Sicherheitshinweise

Personal

Die Demontage des Gerétes von der Anlage darf nur von speziell ausgebildetem
Fachpersonal ausgefihrt werden.

Achtung: Unbedingt vor jeglichen Arbeiten (Installation/Wartung/ Demontage) am
Gerat sind die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 zu beachten.

© =)

8.2 Wartungsinformationen

Das Gerét ist wartungsfrei. Es werden jedoch nachstehende Priifungen empfohlen, um einen
optimalen und stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.

8.3 Prufplan
Intervall Prifungen Ausfihrung
Alle 12 Monate Kupplung prifen Fachkraft
Alle 12 Monate Festsitz der Fachkraft
Befestigungsschrauben
Alle 12 Monate Kabelanschlisse tberprifen Fachkraft
Nach ca. 16000 bis 20000 Rillenkugellager auf Leichtigkeit = Fachkraft
Betriebsstunden und hoher und Gerausche Uberprifen
Dauerbelastung
Austausch verschlissener Hubner — Giel3en Service
Kugellager nur durch den
Hersteller

9 Entsorgung

9.1 Entsorgungsablauf

Der Hersteller ist nicht zur Ricknahme von Elektronik-Sonderabfallen verpflichtet. Das Gerat besteht
aus hybriden Komponenten und ist entsprechend den landerspezifischen Gesetzen teilweise als
Sonderabfall (Elektronikschrott) zu entsorgen.

Die ortlichen Kommunalbehérden oder spezielle Entsorgungs-Fachbetriebe geben Auskunft zur
umweltgerechten Entsorgung.
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10 EG - Einbauerklarung

O HANNES m—

HUBNER

EG - Einbauerklarung

gemaR der EG — Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai. 2006, Anhang Il B

Hiermit erkldren wir, dass die nachstehende bezeichnete Maschine in Ihrer Konzeption und
Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG Richtlinie 2006/42/EG entspricht. Die
Maschinenkomponente darf erst in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde,
dass die Maschine, in die die Maschinenkomponente eingebaut werden soll, den
Bestimmungen der Richtlinie (2006/42/EG) entspricht.

Hersteller

Johannes Hiibner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH

Siemensstrasse 7

D-35394 Giessen

Beschreibung der Maschine

Produktbezeichnung: Inkrementaler Drehgeber

Typenbezeichnung: FG 4

Es wird die Ubereinstimmung mit weiteren, ebenfalls fiir das Produkt geltende
Richtlinien/ Bestimmungen erklart:

EMV - Richtlinie (2004/108/EG) vom 15. Dezember. 2004
EG - Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG vom 12. Dezember. 2006
Angewandte harmonisierte Normen sind insbesondere:

EN 12100-1 2003-11 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe allg.
Gestaltungsleitsatze,

Teil 1 Grundsétzliche Terminologie, Methodik

EN 12100-2 2003-11 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe allg.
Gestaltungsleitsatze,

Teil 2 Technische Leitséatze und Spezifikationen

DIN EN 60204-1 2006-06 Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristungen
von Maschinen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Wir erklaren hiermit, dass die speziellen technischen Unterlagen fiir diese unvollstandige
Maschine nach Anhang VI, Teil B erstellt wurden und verpflichten uns, diese auf Verlangen
iiber unseren CE-Dokumentationsbevoliméachtigten den Marktaufsichtsbehérden zu
Ubermitteln.

Bevollmachtigter fiir die Technische Dokumentation:
Gerhard Esch QMB (CE-Dokumentationsbevoliméchtigter) Adresse siehe oben

\ ) i — PN
Unterschrift: / J~ ¥ /7 | Thomas Brandenburger Geschéftsleitung | Datum: 25.10.2010

Konformitatserklarung FG_4 Index 01
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11 MaRbilder

11.1.1 Bauform B5 (Flansch)

36
34 i =N
~ 14

m

o
Al

115
2100

T
|
f
232

WS

?125
%
tad

VerschluBschraube unverlierbar

2ur Hand - Drehzahlmessung
nur auf Bestellung | ersefzt FG4 AK
caplive screw plug for T“Fb%dz}? BIMS1861AK
nmanul speed measurement Iste s
tional
opfiona replaces FG4 AK
dimension drawing HM 81M51841AK |
catalogp. 26
Anderungen vorbehalten
modifications reserved
Fafsras T2 " 8%
Bauform: BS
canstruction : MaBzeichnung / Oimension Drawing
wvsJ Dafun | MNome__[Benennung
Beqrb] 07.08 | S Weeq |
feon | FG4K 7 EGS3K
Norn |
* AS - Wellenzapfen 814 Jo st ausfotrbar HUBNER """ patt
DE shaf @ 14 ji can be provided HUBNER HM95M 54 015K o
Tt Anderng | Dafun [Tanerspr e, =

FG 4K Mit seitlichem Klemmkasten HM 95 M 54 015 K

11.1.2 Bauform B5/ B14 2tes Wellenende und B14-Flansch g AS

~ 186
79
} 68, 8 16
79 655
AS [L“ff gAS e
DE % i o L MoE T Il
= 1 T8 \g
& % / N
Ad |
(o
’ K%Z/@/
==
ersefzf FG4 AK

MaBbild HM 81M 51841 AK 2
Liste §. 26

Abdeckhaube/cover cap £- 51690 replaces FG4 AR
Dichung /gaskef £ - 57891 dinension drawing H18711518474K 2
catalogp. 26

Anderungen vorbehalren

- et ADS‘V(M gAS modificafions reserved
o 'S viewhOE s> T2 v
= % Bavforn. sy, - P—
construction - MaBzeichnung ~ Dimension Orawing
EEE R
U o | FGLK
k\ Norm |
T + AS - Wellenzapfen ®14 6 ist ausFahrbar ¥ Zecungs-Nr. [art
DF shaft @ 146 can be provided HUBNER HMO5M54 015K 2
[T Anderung | Dafum [Nomellrspr.———[evsfs HBIMSIBGTAKZ [Ers.d:

FG 4 K Mit seitlichem Klemmkasten HM 95 M 54 015 K 2

19
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11.1.3 Bauform B35 Flansch und Ful

156
79 16
L (T | E—
68, 116 655
3% i 10 \m‘ b
EN R &j\ .
=
0 — g
— U — @;'
p 30 C
g — i
o gl N
8 33 S

Verschlupschraube unverlierbar
zur Hand - Drehzahlmessung
nur auf Besfellung !

ersefzt FG4 AK
capfive screwplug for .
manual speed measurement Mapbild HM84 M52 321 AK
optional ListeS.26
replaces FG4 AK
dimension drawing HM 84 M52 321 AK Anderungen vorbehalfen
catalogp. 26
modifications reserved
st T2 P 1%
Bauform: B35 8 —— .
consfruction Mapzeichnung / Dimension Orawing

555 | Dafun | Mane [Berernung
Bearb| 2103, | S Weeq

Gor. FG4K

—GHANNES

* AS - Wellenzapfen @14 j6 ist ausfahrbar =gy [echngs-Hr. Blart
DF shaft @ 14 j6 can be provided HUBNER HM 95 M 54 006 K =

Zust| Anderung | Dafun [Nandlrspr [Ersf: AMBAMSZ3ZIA  [Ersd.

FG 4K Mit seitlichem Klemmkasten HM 95 M 54 006 K

11.1.4 Bauform B35 (Flansch)

AS
174
0B o 5 m i m
36 4 10 VerschluBschraube mit Dichtun
3 I 4 sarew plug with gasket

P p— B S
g | ¥ =T :
b ~T|
2 | Hi- g g
g 84 14 L 8 ! ﬁ g
5 58 CE \ i
‘ :

s

2
LT
S

79 for cable for cable
oU-T PU-T5

Verschlupschraube unverlierbar
Zur Hand - Drehzahtmessung
nur quf Bestellung !

captive screw plug for
manual speed measurement
ophional
Anderungen vorbehalten
Modifications reserved
BaUorn: Mapsfab 1:2 ‘D—Nr. 123
mnx/ru(‘f/‘m: B MaBzeichnung / Oimension Orawing
i FG 4 KK
Gegr | EGS 3. KK
— EGS 4 KK
* AS - Wellenzapfen ®14 j6 ist ausfahrbar I-I_UBHBANEE_R Zechnungs -+ =
OF shaft @ 14.J6 can be provided bald = b= HM93M53 682 KK T
Zust| Anderung | Datun [NanelUrspr. Ersfs [rsd-

Redundante Ausfuhrung oder mit

FG 4 KK integrierter Option S

HM 93 M 53 682 KK

20
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11.1.5 Bauform B35 Flansch und Ful}

178
68. m ; m
VerschluBschraube mit
Dichtung
screwplug_with gasket
—i
- g ” §
s © I | & = |
s | . - |
g8y 1 ;
s 8§ | / l
| 12 /) |
g & =
(=] _ |
|

[ i)
for cable }/@ ‘
oU-15

for cable
8 84 OU-T
‘ ‘ 7.5
Verschlupschraube unverlierbar
2ur Hand - Drehzahlmessung 10
nur auf Bestellung! 5
captive screw plug for
manual speed measurement
aptional
Anderungen vorbehal fen
modifications reserved
fapstab T2 v mod
Bauform : B3SR - — -
construction : MaBzeichnung / Dimension Drawing
1955 | Datun Name _[Benennung
Beard] 2202 | S.W
e - FG 4 KK
Norm [
* AS - Wellenzapfen 14 j6 ist ausfahrbar Fary Lechnungs-Hr plaft
DE shaft @ 14 jo can be provided HUBNER HMO93M53673KK |5
Zust[ Anderung Darum | Name[Urspr. Ers.f [Ers.d

£G 4 KK Redundante Ausfuhrung oder mit

integrierter Option S HM 93 M 53 673 KK

MafRbilder Sonderbauformen auf Anforderung.
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12 Montageanleitung fur Kupplungen

HUBNER

Montageanleitung fiir Kupplungen
Mounting Instructions for Couplings

NR. 54 690 S.1
Datum: 06/2009

Kupplungsbohrung — Passung G7 oder H7 —
d. h.: Teleranzfeld liegt oberhalb der Nulllinie.
= Kupplung muB leichtgangig aufziehbar

Bohrungen vor der Endmontage priifen evtl.
nachreiben, dann leicht einfetten.

Mindestens eine Nabe, mit Radialgewindestift
mit Spitze/Ringschneide, gegen
Axialverschiebung befestigen. Gewindestift
driickt auf PaBfeder, damit Welle nicht
beschadigt wird.

Beachte: zulassige Nachgiebigkeiten!
sind voneinander abhangig — siehe Riickseite

Coupling bore — fit — G7 or H7
i.e.: tolerance range is above the reference line
= Fit the coupling smoothly =

Please refinish coupling bores prior to final
mounting, if necessary finish-ream and grease
bores slightly.

Provide axial fastening on shaft by radial set
screw. Fasten at least one set screw with coned
point/cupped gripping point to avoid axial offset.
Set screw pushes onto the feather key to
prevent shaft from damage.

Note: admissible resiliences!
are dependent on each other see backside

Anbaufehler:

— bewirken Radialkrafte, diese kénnen die Geberlager und
die Kupplung beschéadigen oder zerstéren!

— Verschlechtem Signalqualitat! Verstarkt Oberwelligkeit
und Drehschwebung!

Je genauer der Anbau, um so héher die Lebensdauer
der Kupplung/Geberlager, um so praziser die
Ausgangssignale!

Mounting failures!
— Misalignment can cause radial forces which may dam-
age the coupling or destroy the encoder bearings!
— Signal quality can be affected, rotational frequency
dulation and interf (ripple) may oceur.

The more precise the mounting, the higher the service
life of the coupling and the bearings of the encoders.

Kupplung Typ HK.. 5- ‘

durch Deformation bei Montage, beim Uberschreiten
der zulassigen Nachgiebigkeiten kann der Federstahl-
Ausgleichsring @ 54 mm beschadigt werden.

Balgkupplungen Typ EK../DKN..:

Bei der Montage/Demontage kritisch

- Bruchgefahr des Faltenbalges — vor allem bei der
Demontage festsitzender Wellenzapfen.

Verwendung von rostiésendem Gleitspray 0.4.,
Radialgewindeschrauben vorher I6sen. Kupplung
vorsichtig an den Naben abdrticken.
Reservekupplung einplanen.

Coupling Type HK.. 5-
by deformation caused by wrong mounting and if per-
missible resiliences will be exceeded, spring steel
compensating element dia 54 mm can be damaged.

Metal bellows coupling type EK/DKN..
Critical fitting/removal
Bellows may brake above all while removing from the
tight shaft extension.

For removal it is recommended to use an antirust/
anticorrosion spray and to unscrew the radial set screw.
Press on the hubs carefully when removing the coupling.
Spare coupling should be available

Steckkupplungen Typ HK7-HK45:

Bei der Montage ist die axiale Lage der
Kupplungshilften zu beachten, ein ausreichender
Abstand von 1 —2 mm zum Kunststoffstern sind
einzuhalten, damit dieser nicht gequetscht wird und
die elektrische Isolierung erhalten bleibt.
Abstandsverhiltnisse mii 1 1 di

damit keine zusatzliche axiale Vefsp;nnkraft entsteht, &ie sich

sehr nachteilig auf die Lagerlaufzeit und auf die
Ausgangssignale auswirkt!

Push-on coupling HK7 up to HK 45
For mounting please consider axial position of coupling
halves. A distance of 1 — 2 mm to the Plastic tooth
ring must be maintained in order to prevent it from
squeezing and to protect the electrical insulation.
Dist: relation of coupling parts must be
measured to avoid axial forces affecting both the
service life of the bearings and the output signals!

JOHANNES HUBNER - Fabrik elektrischer Maschinen GmbH
Siemensstrasse 7 - D-35394 Giessen/Germany
Tel. +49641/7969-0 - Fax +49641/7 3645 - email: info@huebner-giessen.com
www.huebner-giessen.com
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13 Anschlussplane

EL 116 |EL 1161 |EL 116-2 [EL 116-3 |EL 116-4 |EL 116-5 |EL 116-6
12—pol. Bandklemme Typ Phoenix ov 1 1 1 1 1 1 1
12—pole strip clamping type Phoenix
P P ping e cv 222221212
|1 1LI | 3 37 3 3 3 3 3
1 Ol | 4 |48 4 4 4 4 4
2 90" | LI LI| 5 5,9 5 5 5 5 5
3 90" |ILI1| 6 6:10| 6 6 6 6 6
4 N[ 1 7 — - 7 7 7 -
5 N| LI 8 —-—| - 8 ———| 8 -——=
Schirmung:
Der Schirm der Signalleitung ist direkt 6 ML |9 "1 9 9 8 9 9
mit dem Gebergehduse zu verbinden. o 0 PPy 0 01— 10 0
Shield: 7 oF [JUU | ———| ———| 7 1 9 —_—| -
The shield of the signal cable is direct]
fo be connected vj]t%"ih:ahoisl/;g 'of the encoder 3 4F |l ——— ——=1 8 12 10 | ——=| 7
9 4F | T | | | ———| ———| ——| ———| 8
10 R 1 —— M —-—— " -——— N
11 L 12 | ———| 12 | ———=| 12 | =———| 12
(Schaltaus-|
. | L[| == | === =] " |-
My | ——| ——| —— | ——|——| 12 |-—-
1) Versorgungsspannung nach T ildang
+ ..V supply voltage see rating plate
Verwendung: Allgemein— MaBstab: ‘
Die Belegung der Anschliisse Availability of options ‘O‘me OFZ nach | Werkstoff:
ist aus der Typen— see type description FG .. (A) K DIN SO 2768m |DIN IS0 1302
bezeichnung ersichtlich -
a_|[Text: Schirmung..[19.08.94[Ma Datum: | Name Benennung:
2B. e.g.0 FG.K-1000 G — 90 6 — N G b_|Diverses 21.05.96 [Mo_|Bearb,06.02.93 | Martis
¢ [ELTI6-1 30.06.03[Ko_|Gepr. Anschluf3 p lan
0" channel A d_|ELTT6-6 24.03.04[Ko |N ; s
o O Chamnel A — orm Connection diagram
o0 by Chomel B === JOHANNES === | Zoichnungs Nr.: Blatt
inv. channel B inv. —
Nullimpuls marker EEBRER FEL 116
Nullimp.inv. marker inv. GIESSEN Bl
Zust] Anderung Datum: |Name I

FG 4 Standard Klemmkasten

AnschluBkabel direkt angelotet Connection cable soldered—on directly
6x2x0,56 paarig verseilt, geschirmt 6x2x0,56 twin—stranded, shielded

rot red

O

Schirm ist mit Gehduse verbunden

+(12 - 30)V % Versorgungsspannung
shield s connected to casing

schwarz  black —— QV supply voltage
orange orange —— 0 / channel A
AR schwarz  black ——
T L o inw / channel A inv.
blau  blue 74,—\_,7 90" / channel B
XK
schwarz  black T 90 inw / channel B inv.

gelb yellow ——_ [ [ Nullimpuls / marker
schwarz  black w Nullimpuls inv. / marker inv.

rin green ———— — LED Kontrolle check H = ok
OO 9o o / - o Typ : HE—2LVCC-CY AWG 20b
ontralle inv. / check inv. = ok VDE 0881 zugelassen
Yy, acc. to VDE 0881
Rechtslauf cw H
N i hnitt: ?
braun brown Linkslauf Vocew L % Stillstand L Crﬁg&fr:gc%n 0,56 mm
OO schwarz  black ——————— Rechtslouf Joew L Stilstand L Temperatur: —20°C bis +105C
Linkslauf / cew H llistan AuBemduOruct)'\Srlgst?; 10,1 mm
Verwendung: i MaBstab: ‘
. N oo X Allgemein—
Die Belequng der Anschliisse Availability of options toleranzen OFZ nach | Werkstoff:
ist aus der Typen— see type description FG .- C DIN 1SO 2768m [DIN 1SO 1302
bezeichnung ersichtlich
a | Text (Schirm...)[22.05.92] 0z Datumn: | Name Benennung:
2B. e.g.: FG..C-1000 G — 90 G — N G b | Kabel,Text (Schirm..)| 14.02.94 |Ma _|Bearb[11.12.91 |Martis
Copr. AnschluBplan
o e A Norm Connection diagram
inv. channel A inv.
o0 L chamner & === JOHANNES === Zsichnungs Nr.: Biatt
inv. channel B inv. = =
Nullimpuls  marker %@%ﬁ%% FLL 205
Nullimp.inv. marker inv. GIESSEN Bl
Zust]  Anderung Daturmn: Name [

FG 4 Standard Anschlusskabel
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Ansicht auf Steckdoseneinsatz EL 161 IEL 1511 IEL 161-2
Socket insert view ov A A A
+.v7| B | B | B
[OL N C C C
Crimpkontakte flir Drahtquer— o | Lo D D D
schnitte 0,52 bis 1,5 mm?2
90" | LI LT E E E
Crimp contacts for cross—sectional 0 | LM F F F
data of wire from 0.52 up to 1.5 mm? £
N|{ L G G G
N Lo H | H|H
M J J -
W | K | K |-—
oF [ JUUY | === ———| J
AF | LLLLLLL ) ———) ———| K
Schirmung: Shield: R L - L
Der Schirm der Signalleitung ist direkt The shield of the signal cable is directly L M M
mit dem Steckergehduse zu verbinden. to be connected with the socket housing
chg’t‘ﬂqm#sf - N D
chgr?‘gmﬁm — | | ] =

Crimpzange: Burndy Nr. MR 8 GE 5
Crimping tool: Burndy No. MR & GE 5 1) Versorgungsspannung nach Typenschildangabe
+ ..V supply voltage see rating plate
Verwendung: . MaBstab:
. . . R Allgemein—
Die Belegung der Anschliisse Availability of options toleranzen OFZ nach | werkstoff:
ist aus der Typen— see type description FG R DIN 1SO 2768m |DIN IS0 1302
bezeichnung ersichtlich
a |EL 161-2 17.05.94| Ma Datum: Name Benennung:
2B. eg.: FG.R—1000 G — 90 G — N G Bearb.[12.06.91 | Martis A h‘ B ‘
Gepr. nsc U p an
0 channel A Norm / /
gl e A Connection diagram
oo L chamnel B — =—— JOHANNES === Zeichnungs Nr. Blatt
HUBNER FL 161
Nullimp.inv. marker inv. GIESSEN Bl
Zust]|  Anderung Datum: Name [

FG 4 Standard 12-poliger Burndystecker

Ansicht auf Steckdoseneinsatz EL 0B4JEL 064-1
Socket insert view ov | C5 [c5

+..v A5 | A5

o
A B C LI | Al Al
@ @ @ Crimpkontakte fir Drahtquer— O Lo | a2z A2
schnitte 0,75 bis 1,0 mm?
90" | LI LI | A3 | A3
Crimp contacts for cross—sectional A
: 90" | LI1| A4 | A4
@ @ @ data of wire from 0.75 up to 1.0 mm?
N| T B3 B3
® 0 06 RN
M BS B5
Crimpzange: Harting Nr. 09 99 000 0110 —
@ @ @ Ausdriickwerkzeug: Harting Nr. 09 99 000 0012 M — | C3 c3
Crimping tool: Harting No. 09 99 000 0110
Removal tool: Harting Ne. 09 99 000 0012 2F | JUIU | ¢4 | c4
® 606 s || 82 | ——-
R C1 C1
L c2 c2
[Schaltaus—| o
Schirmung: Shield: gng1 |~ L B1
Der Schirm der Signalleitung muss lber The shield of the signal cable hos to b chaltous —_—
die Kabelverschraubung direkt mit dem Connacted ::mcfz,s;g”?h:ho:sm;s of the gt | — L B2
Gehduse verbunden werden. encoder by the cable gland.
1) Versorg. wng nach T
+ ..V suppiy voltage see rating plate
Verwendung: . MaBstob: ‘
N " o R Allgemein—
Die Belequng der Anschlisse Availability of options FG S toleranzen OFZ nach | werkstoff:
ist ous der Typen— see type description . DIN 1SO 2768m (DIN IS0 1302
bezeichnung ersichtlich
a_|dt. / engl 20.03.96| Ma Datum: | Neme Benennung:
zB. eg.: FG.S=1000 G - 90 G = N G b |EMV—Harting  [23.0411|Di |Beorb.|24.09.92 | Martis
Gopr. Anschlussplan
0" channel A Norm
g chamel 4 — Connection diagram
20t charmetg — O ANNE S mem— | Zcichnungs Nr.: Elatt
90" inv. channel B inv. =
Nullimpuls  marker HUBNER FLL 064
Nullimp.inv. marker inv. —I S SE N e— BI.
Zust]  Anderung Datum: Name |

FG 4 Standard 15-poliger Industriestecker
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