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1 Allgemeines

1.1 Information en zur Betriebs - und Montageanleitun g

Diese Betriebs- und Montageanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Gerat. Sie ist vor
Beginn aller Arbeiten sorgfaltig durchzulesen und zu beachten.

Darliber hinaus sind fur den Einsatzbereich des Gerates geltenden ortlichen Unfallverhiitungs-
vorschiften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

1.2 Lieferumfang
Inkrementaler Hohlwellen-Drehgeber FGH 6, Betriebs- und Montageanleitung.

1.3 Symbolerklarung / Warnhinwe ise

Warnhinweise sind in dieser Betriebs- und Montageanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die
Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmall der Gefahrdung zum Ausdruck
bringen. Die Hinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfalle, Personen- und
Sachschaden zu vermeiden.

WARNUNG!
Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
Weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu geringfligigen oder
leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
Weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu Sachschéaden fiihren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!
Hebt nitzliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen fur einen effizienten
und storungsfreien Betrieb hervor.

HINWEIS!
Die Montage unter Zuhilfenahme eines Hammers ist verboten (Gewahrleisung
erlischt).

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom !

Kennzeichnet lebensgefahrliche Situationen durch elektrischen Strom. Bei
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer Verletzungen
oder des Todes. Die auszufiihrenden Arbeiten dirfen nur von einer Elektrofachkraft
ausgefihrt werden.

b@ﬁo.-b&
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1.4 Haftungsbeschrénkung
Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebs- und Montageanleitung wurden unter Berticksichtigung
der geltenden Normen und Vorschriften sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen
zusammengestellt.
Der Hersteller tibernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund von:

A Nichtbeachtung der Betriebs-und Montageanleitung

A Nichtbestimmungsgemafe Verwendung

A Einsatz von nicht ausgebildetem Personal

A Offnen des Gerates oder Umbauten daran
Im Ubrigen gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen sowie die Lieferbedingungen des
Herstellers.

1.5 Herstellererklarung
Das Gerét ist geprift gemaf der EG-Richtlinie 2006/42/EG.

1.6 Urheberschutz

HINWEIS!
O Die inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen sind
1 urheberrechtlich geschitzt und unterliegen den gewerblichen Schutzrechten.
Vervielfaltigungen in jeglicher Art und Form, die nicht im Zusammenhang mit dem

Einsatz des Gerates stehen, sind ohne schriftliche Erklarung des Herstellers nicht
gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

1.7 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind den allgemeinen Geschaftsbedingungen des Herstellers zu
entnehmen.

1.8 Kundendienst

Fir technische Auskiinfte stehen Ihnen Ansprechpartner per Telefon, Fax, E-Mail oder Uber das
Internet zur Verfligung. Siehe Herstelleradresse auf Seite 2.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick tiber alle wichtigen Sicherheitsaspekte zum
Schutz des Personals und fiir einen sichereren und stérungsfreien Betrieb des
Gerates. Bei Nichtbeachtung kénnen erhebliche Gefahren entstehen.

2.1 Verantwortung des B etreibers

Das Geréat wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Gerétes unterliegt daher den
gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit sowie den fur den Einsatzbereich des Gerates gliltigen
Sicherheits-, Unfallverhiitungs- und Umweltvorschriften.

2.2 Bestimmungsgemé&le Verwendung

Das Gerat ist ausschlie3lich fur den hier beschriebenen bestimmungsgemafien Verwendungszweck
konzipiert und konstruiert. Der Inkrementaler Drehgeber der Baureihe FGH 6 dient der Erfassung von
Drehbewegungen, z.B. von elektrischen und mechanischen Antrieben und Wellen. Anspriiche
jeglicher Art wegen Schaden aus nicht bestimmungsgemalfer Verwendung sind ausgeschlossen und
es haftet allein der Betreiber.
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2.3 Nichtbestimmungsgemalie Verwendung

Das Geréat darf nicht in explosionsgeféhrdeten Bereichen eingesetzt werden.
Auf das Gerat darf au3er seinem Eigengewicht und der wahrend des Betriebes unvermeidlich
auftretenden Schwingungen und St63en keine weitere mechanische Belastung ausgeiibt werden.

Beispiele fiir unzuldassige mechanische Belastungen (unvollstandige Auflistung):

e Befestigung von Transport- oder Hebemitteln am Gerét, z.B. Lasthaken zum Anheben eines
Motors.

e Befestigung von Verpackungsteilen am Geréat, z.B. Spanngurte, Abdeckplanen, etc.

e Verwendung des Gerats als Stufe, z.B. zum Hinaufsteigen einer Person auf einen Motor.

2.4 Personliche Schutzausristung

Bei Arbeiten wie Montage, Demontage oder Inbetriebnahme ist das Tragen von personlicher
Schutzausristung wie z.B. Sicherheitsschuhen und Arbeitsschutzkleidung erforderlich, um
Gesundheitsgefahren zu minimieren. Es gelten die vom Betreiber festgelegten und die ortlich
geltenden Vorschriften.

2.5 Personal

Installation / Montage / Demontage und Erstinbetriebnahme dtirfen nur von Fachpersonal ausgefthrt
werden.

2.6 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Gefahrdungsanalyse ermittelt
wurden.

2.6.1 Elektrischer Strom

GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom !

Bei Beruhrung mit spannungsfilhrenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.
Beschéadigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefahrlich sein.
Deshalb : Bei Beschadigung der Isolation, Spannungsversorgung sofort abschalten
und Reparatur veranlassen. Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage diese
spannungslos schalten und Spannungsfreiheit prifen. Feuchtigkeit von
spannungsfiihrenden Teilen fernhalten. Dies kann sonst zum Kurzschluss fuhren.

2.6.2 Rotierende Wellen / Heil3e Oberflachen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen !

c Das beriihren von rotierenden Wellen kann schwere Verletzungen verursachen.
Deshalb: Wahrend des Betriebes nicht in sich bewegende Bauteile / Wellen
eingreifen oder an drehenden Wellen hantieren. Abdeckungen wahrend des

Betriebes nicht 6ffnen. Vor dem Offnen von Abdeckungen sicherstellen, dass sich
keine Teile mehr bewegen. Der Geber kann sich bei langerem Betrieb stark
erwarmen. Bei Berlihrung besteht Verbrennungsgefahr!
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2.6.3 Sichern gegen Wiedereinschalten

GEFAHR!

Lebensgefahr durch unbefug tes Widereinschalten !

Bei Arbeiten z.B. zur Stérungsbeseitigung besteht die Gefahr, dass die
Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr fir
Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb: Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

3 Technische Daten

3.1 Typenschild

e JOHANNES m—

HUBNER

— G IESSEN mm—
Siemensstrasse 7 - 35394 Giessen / Germany

Frequenzgeber
Encoder FGH 6 KK

S/N 123 456 Y 2009
1024 Imp./U CPR

IP 66

Versorgungsspg.
Power supply 12-30vDC

& S

Das Typenschild befindet sich seitlich am Gehause und enthalt folgende Angaben:

Hersteller, Anschrift
Typ

CE - Kennzeichnung
Seriennummer
Baujahr

Impulszahl

Schutzart
Versorgungsspannung

2 > D B D
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3.2 Elektrische und mechanische Daten

Impulszahlen Wert

Vorzugsimpulszahlen
(Nickelscheibe) 1024, 2000

ausfihrbare Impulszahlen 512, 1000, 1200, 1800, 2048, 2500

Anschlusswerte

Versorgungspannung 12 Y 30 VvV DC (Option: 5 \
Leerlaufstromaufnahme ca. 100 mA bei 30 V (ohne Optionen)

Ausgange Gegentaktendstufen, kurzschlussfest

Signalamplitude (HTL) etwa gleiche Versorgungsspannung

Innenwiderstand 50 Y je Ausgang

Signalamplitude (TTL) 5V nach RS 422

Flankensteilheit 50 V /s

Tastverhaltnis 1:1+£5%

Bis 50 kHz < 3 %

Phasenversatz 0°, 90° .
bei 150 kHz <5 %

Max. Frequenz 0 bis 100 kHz. (bis 150 kHz bei Bestellung angeben)
Geratetemperaturbere ich
Standard 0°C bis + 70°C

Sondertemperatur -25°C bis + 85°C
Sonderausgangsspannung 5V (TTL)

Signalamplitude 5V, RS422 kompatibel (TIA/EIA-Standard)
Versorgungsspannung 12 bis 30 V DC
Schutzart nach Dichtung Mech. zulassige  Beschreibung Losbrechmoment
DIN EN 60529 Drehzahl
IP 54 Spaltdichtung 04000 min * Schutz gegen Staub | ca. 30t 50 Ncm
und Stahlwasser
IP 66 Radialwellen- 01500 min * Schutz gegen Staub ~ ca. 60 Ncm
nur AS dichtung und Stahlwasser
IP 66 Radialwellen- 01100 min * Schutz gegen Staub | ca. 70 Ncm
beidseitig dichtung und Stahlwasser
Typ K 6 k
Gewicht b o
Typ KK 6,8 kg
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Signalausgéange

Grundausfiihrun g (n = Impulse / Umdrehung).
Eine Impulsspur (Grundspur) mit n direkten

Rechteckimpulsen, der Gitterteilung o _D_D_D_EL_

entsprechend und LED-Kontrollausgang (optional
bedingt).
Option 90

2te Impulsspur wie Grundspur, jedoch um 90°C 90°
elektr. Phasenversetzt.

Option N/ N2

Nullimpuls, mechanisch festgelegt. Ein N |
Rechteckimpuls pro Umdrehung.

Option G _

Zusétzlich invertierte Ausgangssignale zu Grund-
spur, 90°C Spur, Nullimpuls und LED- Kontrolle. 90°

Option F

Die 2-fache und 4-fache Anzahl der
Grundspurimpulse.

Aus den vervielfachten Impulsen kann keine

Drehrichtung erkannt werden. Voraussetzung: aF Lnnnnnnnnnnn
Option 90.

2F

Option B Ausgang
hnelle Drehrichtungserkennung an jeder L | R
Schnelle Drehrichtungserkennung a Jede Rechtslauf / cw Option

0 [1
Flanke der Grundspur und der 90° Spur. Linkslauf/cew 11 10 B. B2
Voraussetzung: Option 90. Stillstand 0 |0 Option B2

Option B2
Wie Option B, jedoch mit Stillstandserkennung.

Option V
Elektronische Impulsverdopplung der Grundspur, 0°(2F)
Spur 90 durch Mehrfachauswertung.

90°(2F)

Option L2

Leistungsausgang 150 mA fir die Grundspur,
Spur 90 und dazu gehdrenden invertiertem
Signale.

Option J

Reduzierte Drehschwebung durch optisch
justierte Impulsscheibe.

Option S

Elektronischer Grenzdrehzahlschalter mit 2
programmierbaren Schaltausgédngen, EGS4 Technik.
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3.3 Typenschlussel

FG H 1 6 K
Frequenzgeber | T {

6 = FGU6 |

~
H
o
o
S
(@)
I
S
®
2
[T
wn
—
~
|Gi
o
o

Isolierter Geber mit Isolierbuchse l

Nur bei Hohlwellen
@30t @50

Antriebswellenverbindung
P: Passfedernut

S: Spieth Druckhulse

C: Kegel
Anschlusstechnik

2x Anschluss = redundanter Geber
z. B. KK: 2x Klemmkasten

FG 6 K/KK: Klemmkasten

FG 6 S/SS: Harting Stecker

FG 6 R/RR: Burndy Stecker
FG 6 C/CC: 2 m Anschlusskabel

L/LL: LWL-Technik

Impulse pro Umdrehung

Invertierte Ausgangssignale

Spur 90

Nullimpuls

2F: Option 2F
4F: Option 4F
B: Option B

B2: Option B2

S: EGS4- Technik i 2ter Klemmkasten

S: Option S
L2: Option L2

V: Option V J: ist mit V kombinierbar
J: Option J
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4 Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Sicherheitshinweise fur den Transport

' VORSICHT!
° Sachschaden durch unsachgemafien Transport!

4.2 Wareneingangskontrolle
Die Lieferung ist bei Erhalt unverziglich auf Vollstdndigkeit und eventuelle Transportschaden zu
Uberprufen.

Sollten Transportschéaden vorhanden sein, ist der Transporteur direkt bei Anlieferung zu informieren
(Fotos zum Beweis erstellen).

4.3 Verpackung (Entsorgung)

Die Verpackung wird nicht zuriickgenommen und ist hach den jeweils glltigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie o6rtlichen Vorschriften zu entsorgen.

4.4 Lagerung der Packstlcke (Gerate)

‘.
‘

g \Vor Nisse schiitzen
Packstlicke vor Nasse schitzen trocken und staubfrei lagern.

\\l’/
~7I\> Vor Hitze schiitzen
/.\ Packstiicke vor Hitze liber 40° C und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.

Bei langerer Lagerzeit (> 6 Monate) empfehlen wir, die Geréte in Schutzverpackung (mit
Trockenmittel) einzupacken.

' Drehen Sie die Welle des Gebers alle 6 Monate, um einer méglichen Verfestigung des
o Lagerfetts vorzubeugen.

5 Installation und Inbetriebnahme

5.1 Sicherheitshinweise

Personal

Installation und Erstinbetriebnahme darf nur von Fachpersonal ausgefuhrt werden.

' Unbedingt vor jeglichen Arbeiten (Installation/Uberpriifung) am Gerat sind die
P Sicherheitshinweise des Kapitels 2 zu beachten.
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5.2 Anbau d es Gebers (mechanisch)

Die Montage bzw. Demontage ist unter Zuhilfenahme eines Hammers oder gleichartigen Werkzeugs
verboten (Gewahrleistung erlischt).

5.2.1 Montageanleitung fir Hohlwellengerate

1. Adapterflansch montieren und mit Messuhr genau ausrichten, evtl. mit Kugeldruck-
Justierschrauben optimieren.

2. Kugeldruckschrauben mit Loctite sichern. Nicht verwendete Druckschrauben entfernen oder
ebenfalls mit Schraubensicherungslack sichern. Max. Anziehdrehmoment fur M12 ca. 25 Nm,
fur M16 ca. 35 Nm.

Abb. 1 Abb. 2

Die Hohlwellen haben beidseitig stirnseitig Gewinde. Zur Demontage wird die Montagehilse
angeschraubt und damit das Gerat mit einer Abziehvorrichtung abgezogen. Es wird fir jeden
Montageplatz eine entsprechende Montagehilse empfohlen (bei Bestellung angeben).
Hohlwellen-Drehgeber nur mittels Montagehulse aufziehen.

O HINWEIS!
1 Der Radialschlag der (Welle Abb. 2, Pos. 1) darf maximal 0,05 mm betragen.

3. Passfedern nach DIN 6885 verwenden.

4. Drehmomentstiitze/Stiitzarm am Geh&use montieren.

i HINWEIS!

Zusatzdatenbl att UAnbaugenauigkeit von Hohl wel

5. Anbaulage zum Klemmkasten priifen, ggf. anpassen.

6. Gerat auf leicht gefettete Welle aufdriicken.

VORSICHT!

Beschadigungsgefahr bei unsachgemaler Behandlung fur Well e und Gerat.
Keine harten Schlage auf Hohlwelle und Gehause.

Montagehulse benutzen.

°o-m
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7. Geréat mit Axialspannscheibe und Befestigungsschrauben 4x M5 x 16 - DIN 912 sichern.

8. Axialspannscheibe mit Befestigungsschrauben 4x M4 x 20 - DIN 912 auf der Adapterwelle

befestigen.

9. Befestigungsschrauben am Gelenkkopf der Drehmomentstiitze anziehen. Muttern kontern.

10. Angebaute Drehmomentstiitze iiberpriifen:
Die Gelenkstange muss innerhalb des Gelenkkopfes leicht verdrehbar sein und die
Gelenkkopfe dirfen nicht verkanten. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Lager-
schaden.

11. verkabelung im Klemmkasten anschlieBen &> Anhang, Anschlussplédne).

5.3 AnschlieRen des Gebers

5.3.1 Anschlusstechnik

Zum Schutz der Gerate bei Transport und Lagerung sind die Kabelverschraubungen mit einem
Verschlussbolzen verschlossen.

Kabelanschluss:

Ist nach entsprechendem Geratetyp auszufiihren.

Anschlussplane sind  zu beachten!

Siehe Kapitel 12 und im Klemmkastendeckel. Anschlusskabel mit Durchmesser von min. 14 mm max.
15 mm ist unbedingt zu verwenden zur Erflllung der Schutzart. Der Kabelabgang sollte mdglichst
nach unten abgehen.

Option:

R: 12-poligen Burndy-Stecker ausgestattet.

S: 15t poliger Hartingstecker

C: Anschlusskabel

Leitungsfihrung und Schirmung:

(EMV - MalRhahmen)

Die Kabelschirmung muss beidseitig aufgelegt werden!

Der Schirm der Signalleitung kann Uber die Kabelverschraubung direkt mit dem Gehause verbunden

werden.
Die allgemeinen Richtlinien fir die EMV-gerechte Leitungsverlegung sind zu beachten!

Unverlierbare -_—

Befestigun gsschrauben Klemmkasten

Prin tklemme mit
Betatigungswippe

.
- \ Kabelverschraubung

mit Verschlussbolzen

Klemmkastendeckeldichtung
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' Besonderer Hinweis
Der Geber darf nur von fachkundigen Personen angeschlossen werden.

Schirmanschluss:

Unverlierbare Quetschkabelschuh 2,5mm?

Befestigungsschrauben

SchlieRen des Klemmkastendeckels
Klemmkastendeckeldichtung auf Sauberkeit Gberprifen, falls verschmutzt, reinigen. AnschlieRend den
Klemmkastendeckel ordnungsgemalf’ verschliel3en.

Kabel diirfen nicht eingeklemmt werden.
' Achtung bei getffnetem Klemmkastendeckel:
[ Wahrend des Anschlielens vom Verbindungskabel darf keine Feuchtigkeit in den

Klemmkasten gelangen.
5.3.2 Technischer Hinweis

Umgebungstemperatur

Die max. zulassige Umgebungstemperatur ist abh&ngig von der Drehzahl und der Schutzart
(Wellendichtung) des Gerates sowie von der Frequenz, der Signalkabellange und der Anbausituation.
Siehe Kapitel 3.2.

Schutzart

Zur Erfullung der Schutzart muss der Durchmesser des Anschlusskabels passend zur
Kabelverschraubung sein! Siehe Kapitel 5.3.1.
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6 Demontage

6.1 Sicherheitshinweise

Personal
Die Demontage des Gerétes von der Anlage darf nur von Fachpersonal ausgefihrt

werden.
Achtung: Unbedingt vor jeglichen Arbeiten (Installation/Wartung/ Demontage) am
Gerét sind die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 zu beachten.

© =)

6.2 Demontage des Drehgebers

Fuhren Sie die Demontage des Hohlwellengerats in umgekehrter Reihenfolge von Kapitel 5.2 durch.
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7 Storungen

7.1 Storungstabelle
Stoérung

Feuchtigkeit im Klemmkasten

Keine Ausgangsignale
vorhanden

Ausgangssignale storbehaftet

Signalaussetzer

Mdgliche Ursache

Klemmkastendeckel-Dichtung
oder Dichtflache verschmutzt

Klemmkastendeckel-Dichtung
beschadigt

Kabelverschraubung/Blindstopfen
nicht angezogen

Kabel nicht passend zur
Kabelverschraubung

Versorgungsspannung nicht
angeschlossen

Anschlusskabel verpolt

Kabel ungeeignet

Kabelschirm nicht aufgelegt

Kabelverlegung nicht
EMVt gerecht ausgefuhrt

Signalendstufen Uberlastet

Ausgange kurzgeschlossen

Inkrementaler Hohlwellen-Drehgeber FGH 6

Stoérungsbeseitigung

Klemmkastendeckel-Dichtung
und Dichtflache reinigen

Klemmkastendeckel-Dichtung
austauschen

Kabelverschraubung/Blindstopfen
anziehen

Kabel und Kabelverschraubung
anpassen

Versorgungsspannung
anschlieRen

Verpolung beseitigen

Datenkabel mit paarweise
verdrillten Aderpaaren und
gemeinsamem Schirm
verwenden

Kabelschirm beidseitig auflegen

die allgemeinen Richtlinien fur die
EMV-gerechte Leitungsverlegung
beachten

Anschlussbelegung tberprifen,
Anschlussplan beachten

nicht benétigte Ausgénge nicht
belegen

Ausgange nicht mit
Versorgungsspannung oder GND
verbinden

Falls keine der MaRnahmen zur Stérungsbeseitigung fuhrt, kontaktieren Sie bitte den

Hubner-Service (s. Seite 2)!
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8 Prufungen

8.1 Sicherheitshinweise

Personal

Die Demontage des Gerétes von der Anlage darf nur von Fachpersonal ausgefihrt
werden.

Achtung: Unbedingt vor jeglichen Arbeiten (Installation/Wartung/ Demontage) am
Gerat sind die Sicherheitshinweise im Kapitel 2 zu beachten.

© =)

8.2 Wartungsinformationen

Das Gerét ist wartungsfrei. Es werden jedoch nachstehende Prifungen empfohlen, um einen
optimalen und stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.

8.3 Prufplan
Intervall Prifungen Ausfihrung
Alle 12 Monate Kupplung prifen Fachkraft
Alle 12 Monate Festsitz der Fachkraft
Befestigungsschrauben
Alle 12 Monate Kabelanschlisse tberprifen Fachkraft
Nach ca. 16000 bis 20000 Rillenkugellager auf Leichtigkeit = Fachkraft
Betriebsstunden und hoher und Gerausche Uberprifen
Dauerbelastung
Austausch verschlissener Hubner i Giel3en Service
Kugellager nur durch den
Hersteller

9 Entsorgung

9.1 Entsorgungsablauf

Der Hersteller ist nicht zur Riicknahme von Elektronik-Sonderabféllen verpflichtet. Das Gerat besteht
aus hybriden Komponenten und ist entsprechend den landerspezifischen Gesetzen teilweise als
Sonderabfall (Elektronikschrott) zu entsorgen.

Die ortlichen Kommunalbehérden oder spezielle Entsorgungs-Fachbetriebe geben Auskunft zur
umweltgerechten Entsorgung.
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10 Einbauerklarung
Einbauerklarung :' -

fiir unvollstindige Maschinen
(EG-RL 2006/42/EG) | .

Hiermit erklért der Hersteller

Johannes Hubner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH
Siemensstrasse 7

D-35394 Giessen

der unvollstindigen Maschine

Produktbezeichnung: Hohlwellen-Drehgeber
Typenbezeichnung: FGH 6

Folgende Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach
Anhang | der o. a. Richtlinie sind angewandt und eingehalten:

Allgemeine Grundsétze Nr.1

1.1.2  Grundsétze fir die Integration der Sicherheit

1.1.3  Materialien und Produkte

1.1.56  Konstruktion der Maschine im Hinblick auf Handhabung
1.3.2  Bruchrisiko bei Betrieb

1.3.4  Risiken durch Oberflachen, Kanten und Ecken

1.6.1  Elektrische Energieversorgung

1.56.9  Vibrationen

1.7.1 Informationen und Warnhinweise an der Maschine

1.7.3  Kennzeichnung der Maschinen

Die RL 2006/95/EG wurde gemaR Anh.| Nr. 1.5.1 MRL 2006/42/EG hinsichtlich ihrer
Schutzziele eingehalten.

elektromagnetische Vertraglichkeit (2004/108/EG)
Folgende Normen (oder Teile hieraus) wurden angewandt:

EN 12100-1 2003-11 Sicherheit von Maschinen-Grundbegriffe allg. Gestaltungsleitséatze,
Teil 1 Grundsatzliche Terminologie, Methodik

EN 12100-2 2003-11 Sicherheit von Maschinen-Grundbegriffe allg. Gestaltungsleitsatze,
Teil 2 Technische Leitsatze und Spezifikationen

DIN EN 60204-1 2006-06 Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistungen von
Maschinen
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Die speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VIl B werden der zustiandigen
Behdrde auf begriindetes Verlangen in Form von EDV-Daten iibermittelt.
CE-Dokumentationsbevolimachtigter

Gerhard Esch QMB (QM Ltg.) Adresse siehe oben

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass- soweit zutreffend-
die Maschine, in die o.a. unvollstdndige Maschine eingebaut werden soll, den
Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
X f 2o /’l
\

| Unterschrift: r‘ h[ “4 ﬁﬂl/"! 21 | Dieter Wulkow Geschéftsfiihrer | Datum: 16.09.2010

Einbauerklarung_FGH-6_de_Index 00
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11 Mal3bilder

Spezielle MaR3bilder auf Anfrage oder siehe Internet.

1
65, 68 Abdeckblech
‘ 49 cover plate £ - 52670 Signalfolge / sequence 1% for cable
Dichtung Chamel () & O1%-015mn
gasket E-53 727 Channel (90)
6x M6 for weitere Anbaufen }
‘ for further attachments PR
[ =N |
T
r 1 ,/ g
ol B ~
o _ 2 o ©
2 o o & 72201 T el o w o o by N
@ 2 g gy @
SERE: [0 s 8 8 3§ 5 3 o A
B
2 15— 1 o
| F—H \
[ im
4xM5, 10 tief, beidseitig i [ | i bx @45/ 2 M
4x M5, 10 deep, both sides| i i i Iweiter Klemmkasten far
[ J redundante Ausfahrung KK
s | T oder Option S
| second ferminal box for
12,_ 57 Zugang 2ur Kupplung redundant configuration KK |
81 | Access fo coupling or option S
100
@ 110 Anderungen vorbehalten
modfications reserved
FaBsTab X LR
Bauform < Hohlwelle /B74] 12 ‘ B2
Birte Monfageanteitung NR. 54 570-1 beachten I consiruction: hollow shaf/614 Mazeichnung / Dimension Oraving
Please note mounting-instruction MR, 54 570-11 S0 o | Juse_fvnno
e FGHE K/KK /50P /B4
‘ Drehmostarze siehe Liste / Torque bracket see catalog ‘ o (Basis)
T T Teichnungs-Hr. [uart
HUBINER HM99 M54 809 .
[Zust ™ nderung | Datum [Nume[Urspr [Ersi: [Ers.d:

EGN 8 X § ey 5 oS REUmER ATE) eee; HM 09 M 54 809
mit integrierter Option S

65 i— 68.
STonatfolge / sequence for cable
49 16 D110
Abdeckblech
[ —— cover plate £ - 52670
| | Dichtung
\ g ‘ \gasket E-53727
Isalierbuchse [ _
Insulated sleeve
D-55022a |
[ m
94 "
o o= 258 Ygg
5 8 3 i 77 EERRIRY
m
2 ik

Iueiter Klemmkasten far
redundante Ausfahrung KK

oder Option §
second terminal box for
redundant configurafion KK|
100 oropfion § FAnderungen vorbehalten
. 10 modifications reserved
TiaBstan N T
Bouform < Hohlwelle  /B14| 1:2 ‘ b0z

MaBzeichnung ./ Dimension Drawing
7002] Dafun | Wane _[Bevenning
Bearb] 0512 [T W

. T FGHI6 K/KK /40P /B4

- isolierfer Geber /insulafed encoder -

[Zeichnungs - Blaft
HM 02 M 55 754

s

Bitte Monfageanteitung NR. 54 570-1 beachten !
Please note mounfing-insfruction NR. 54 570-11

construction : hollow shaft/BT4

‘ Drehmostatze siehe Liste / Torgue bracket see catalog ‘

i
[Zust[ Anderung | Duafun {FamelUrspr. [Ersf

FGHI6K/(KK) Y/ 4op KK Redundante Ausfihrung oder HM 02 M 55 754
mit integrierter Option S

20
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Axialspannring E - 53529 gehirt
7y 67 bei der Version FGHG ohne B4 nicht
‘ 49 zur Lieferung Signalfolge / sequence % for cable
Bei Bestellung angeben, Mehrpreis. Chamel @ & BU-@T5mm
Chamel (90)
Axial tensionring E-53529 is |
— not standard on fhe version FGH6 —————
| without B14.
—+ Request in arder, addtional cost.
[ T N
S - g
L] o e ) .
\& ©
y =
- - 72:04 [ {
SRR O EEE 8
S| ° ¢ 8 10 ® 8 § B al
o
4x M5, 10 tief, beidseitig Lx 945/ 2x M5 Zweiter Klemmkasten far
4x M5, 10 deep, both sides| redundante Ausfahrung KK
oder Opfion S
4 second terminal box for
T redundant configuration KK
or option S
Anderungen vorbehalten

modifications reserved

FlaBsfab . D-r.
Bauform  -Hohlwelle ki 1:2 ‘ " 13338
Bitte Monfageanteifung NR. 54 5701 beachten | consructionollow shaff MaBzeichnung / Dinension Oraning
Please note mounting-instruction NR. 54 570-11 ém} zl;;gm T_Hg:g[em Beneming
izm FGH6 K/KK /50P
Ausfahrung mit 12-poligem Klemmanschlup S L3 (Basis one B4 ) o
configuration with 12-pole clamp connection HUBNER HM 99 M54 884 -
Lust] Enderung Datun_[Name[Urspr. Ers.f: [Ersd:
FGH 6 K / (KK)U KK Redundante Ausfihrung oder HM 99 M 54 884
mit integrierter Option S
. . .
D 117 FGHOK/KK= 100 | Kt
méxzs‘ ‘ L F: 92 79 B -185/300 /350 7 400 /500 7 750 #1000 , Ansicht ohne Adapterwelle
ol ot serew M35 3 ‘ forcal ‘ View without adapter shaft
o1 for cable alfolge / sequence 16
— PU-15 Channel. (n)
AL Channel (90) 1 1. 655
S Rt 29- BUNH
AR #50 rﬁ@ —
r T
AN #

k===t

&

Fotorwelle 12+
motar shaft

15
o9l
—_—
f
16

T,i,

Axialsponnring ‘qezeichmet is
aial fensimring | Kerbzahnkupplung
E-53529 shown is.

E Servatedcopling Twalter Klemnkasfen for 8
o HKZ2-100/ ATH 0
E oder GpfionS. o 1S
- Secand fermina box for
Versetat gezeiche | recindmtcmfraton
shited view | aroptions
Pos.:isol. Adaprerfl. T 7 angekuppelfer Geber : siehe Tabelle
B 6 [ stk Federring DIN7980-6-FSt
2 6 | Stk | Sechskantschraube DIN 933-MEX20
| | st angeuppelte Geber | siee Tabelle Typnach Kon.
Treesa T w0 |1 | ste] kuppteng Typ nachGeber  siehe Taelle
Gelenkkopfen D12 9| & | Stk |Federring DIN 7980-4-FSt
forque bractef with 8 4 | Stk menskrschrau ON912-114120
e brocke! . inensktschraube x
53786 modicaions reserved 7] 1 | ste] Geber FGHB KKK S0P B4
6| 2 | Stk | Sechskantschraube DIN 933-M 8x25.
Montagehinweise s| 1| stk [DretnoDR2konpl. [8-53786 B+ Linach Kon.
HMonfagehinwelse:
FaTe 4| 2 | stk | Spannstift DIN 1481-8x50
G boseslate Montageanleitung Nr. 55 200 beachten| 3| 6 | st Sechskantschrabe | DN 93112485
368 nofe mounting-instruction Hr. 552001 21 6 [ st Fuelse 55267
Welle konplett (Pos.T kann bei Mon- 1] 1 | st | Welle kompLett C-55262/C- 5261 nach KupplL-Typ.
%0 % tage nach Ausrichtung gebohef und s | e | barg e T—— ety
Y L M2 e | | verstifrer werden nit 2x Spannsfift T T T ¢
oK / EGS4 K 24 8150-N 1481 (Pos.4) oo . ol 21 ] T2 [0 ok
E6S3.K 124 xbfgf/;{i/[w;g/e(fm‘.v;zmxemmy, consiruchion:  followshart /B34 MaBzeichnung / Dimension rawing
R after finishing alignent can =
FSE 102 Mo | HZ2-D0/ATH § it ot g E— o e K Standard
s 50 fype pin Bx30~0N 1661 Pos.4) el st (020000
isol insdated ADA F-A90, Kupplurg/ copling
Angeluppelfen Geber | 1 Kupplung /
(L=LH-35) atfachedence coupling hype * =qesichert mit LOCTITE 243 =y [ 1M 96 M54 300 [Bart
LH 155 [ 185 [ 225 [ 263 [ 270 [ 285 | 335 [ 400 [ 4és [ 470 [ 5o [ 535 [ 600 | e35 [ 740 [ 800 [ 835 [1000 [ 100 | | x =secured with LOCTITE 243 T -
I e 2209 9509

FGH 6 K/ (KK) mit KK Redundante Ausfiihrung oder

angekuppeltem Gerat : mit integrierter Option S Rl s ) e 500

21
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s 20 u N w ‘
o w 185/300 / 350/ 400 7 500 / 750 / 1000,
sy Soatae
. et
6D |[B D
Z+T B+ 1
5D || 1‘ |-
2 i
j . !
) e |) § B
[Bialspaniei drdarate i S
,:M‘»’“Em%y Py © ot tealigping © -
torsim-esishant torson-resishant =| &
! i gl E
B 3
= i o
Snen!
e [ ;
et N Ansicht ohne Adaptervelle
A View without adupter shaft
d
n
s
Fos isoL. AdugtentL. T/ angekupelfer Gebers EGSK it ASI
] ¢ [ Fearg
O o
K] Tt
OEl
2 * 1032006 5] 1 Dvischenflansch
for cable #9 - 13 UNIHF Dich w1 KipplungHK 522 -
% 8] s Feckrring
]
W ot
R E T
R ET T
O
EENECT
o] 2 [ eovursaran
Montageninvese: ST [T
HontagennletungNr. 5 200 beachten! i 2 et
ofe pountig-hstrucion . 552001 3 s
« [onnate
i o I B T 7=
;@hﬁ%ﬂg ml)?x Spamnst e %" e 1 )
dagenrtetatran [
Risan R k1
) ol ofkouvg , Dnecintmdy
EBS3K w ”g b
RSk W% Tpeph 14’0“’3 FGHE KK Standard
L3 o - et LOCTIE 263
[\ [ [ [25 [ [z [ 2 [ 35 [0 ] 65 [ 55 [ 55 [0 [ [ 1o [0 [ s [woo] s | e | M * - secred NLOCTTE 243 M7 15510

FGH6K/(KK) Y/ 50P / KK Redundante Ausfihrung oder

mit angekupp elten Geraten: mit integrierter Option S HM 97 M 54 512a

alfolge sequence
. F EGH6 K= 100, [ , [:Mm ?n, :
Chamel (OJELOLL B - 185,300 /350 400 / 500 / 1000
F1
{1 4  or coble
U-15
1 e sl o 8
o 2 : ;
= —
— 1
T il ‘FatrenbaLgkquung
|EK 4574814 /11 |
;
KugeLdruckschrauben] v dundante hrung kK | o T
2un ustieren |please nofe mounfing-nstruction 1| 2 OP1IOnS |
ball trust screws secngiermina o o
or oplion’S.
Ansicht ohne Adapferwelle
View without adapter shaft
DrehmosTurze it
GelenkitpfenD12 Adapervelle it K 2., Kupplung Sihe HY 99 1156 887-1
farque bracket with Adpler saft wifh HZ .. coupling see HY 99154 887-1
link heads 012
553786 Adsiele it Aey-Tenrieng el 001 5202
Adepter shaf? wih external cntering see HH 00155 128-2
ASAMLK 2 Anderungen vorbehalren
ik w (L=1H-35) esfatiosresened
gt | 1 \ 155 [ 185 | 235 [ 263 | 270 [ 265 | 335 | 4o | 45 | 470 | 505
attachedencoder ‘ 535 | 600 | 635 | 70 | 800 | &35 |00 | 00 |
Hohlyelle /B4 [ 72 [P* Hes |
JADAFé .. Adoptervelle / adapter shaf = FormF1 = ADAF6 ). Adoptervelle / Mapfer shart - Form Fe <consructin: follovshat B4 Mopaeichoung / Dinension Drawing
[ & [ F [ K[ nxd [ xM ] [ b ] H Zeichn A D [ & [ [ K] nxd [ nxM [ | h | F [Zeichnhr, P BT T
J0 7% [160W| 1 | 180 | 6xTBS5 | bxti2 | 34 | €8 | 70 | C-%225 | [ J200 |720] 200" 7 [ 170 \smzs\ 6xMiZ | 18 | 43 | &5 | C-54207 T i FGHE K/KK
1180|250 [ 160W[ 20 | 220 | 115 [ extiio | 34 | 68 | T tam I I I I farn Adufer ottt inferal cenfering ADA
[ I B I R oA — 11 “n«pung”ww e
“Andere Abmessungen auf Anfrage / ofher dinensions an requesi Org 7. ‘Andere Abmessungen auf AnFrage / ofner dimensians on request Trg—Ho. HUBNER nunge At HM 00 M 55 128-1 5
B e ot

FGH 6 K / (BIK) Y KK Redundante Ausfiihrung oder

mit angekuppeltem Gerat : mit integrierter Option S B

22
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1 F 2815 B =185/300 /350 7 400 /509 7 1000
Sigualfolge / sequence
ADAFSOE A FGHOK/K= 100 _ 15 DEGuEGS3- 1665 el
isol A, ADAF6DF -A..
Isoliente Adapferwelle Adapterwelle mit T s Chamel (90) FLOLE
nit Aupenzentrierng Auen-Zenfrierung N
for cable
adopter st isolated adgpter shaft with % - 0%
yith external centering external centern
BN .
g NE
] 3.: Sl e s
| i
9 =]
| F
] = 4 Zvischenring ZWFH
4 i pacer ring
E-53895
Ragegudsdrae | | <1
2 Jstieren
bull Hrust screws Teter Kemmkasten for
for adjustment redundante Ausfuhrung kK
Second ferminal box for
redundant configuration KK|
Ansichf ohne Adapferwelle
View without adapter shaft
Orehmasttrze mit
eenkivpren 2 -3
forque bracket with
linkheads D12 [tH ] s [ s Ja3s [ 263 [ 270 285 [ 335 [ 400 | ass [ 7o [ 505 [ 535 [ 600 [ o35 [ 740 [ 00 | e35 1000 ] woo |
B-53766
Enderungen vorbehalren
modifcations eserved
Bauform = Hohlwelle /B14 st 1 [P 13788
construction: Dollow shart 874 MaBzeichnung  Dinension Orawing
A380 B-5456 386 360m | 300 20 34 6x922 | 12xMlb | 50 74 - 2oy T Feeaning .
A% C-523 190 %00 | 10 0 32 | exens| suris | % %2 X o] FGHS /KK mif DEG u. EGS 3K
A300 0-55102 440 300w | 400 2 34 6x0B5| battto | 92 9% X . —— D L TR
Zeichungs-Nr 0 @ 1K 1 A d M h 3 isoliert* Isolierte Adapterwelle HUBNER| ™™ 1M00M55104
Flansch A |_Adapferflansch it Augen-Zenfriertng: adapter shat vith external centering lanc Aofrage fons on e T R s Tet -
T

FGH 6 K / (BKKnit)/ & KK Redundante Ausfiihrung oder
Drehzahlerhéhungsgetriebe mit integrierter Op tion S HM 00 M 55 104

=) . k 20
5 . 5
- 175
8| Transporttse M8
s E 5 Iranspork ring M8
= i
E| B iy
| 58 Pt
| ¥ &
I 66,
g & _ .
g &5
&) 88 S|
N = Zweiter Klemmkasfenfor
= redundunte Ausfoirung KK
s oder Option
1 for _t
redundant configirafio K|
1 oroption S
2 -
! 3
35 o%
| [gezeichnef st Digital - Drehgeber ﬁ%
wnis digal encoder T
0 i EK 45/48.. Kipplung
for cabte with EK 45/46...couping T T
105 oU-5 ugang 20 Kupplung 20
s laccess to coupiing | 290 |
80 80
320
340
SphaeroguBfup / sheraidal castirn base
ach Hontage versiirer
nach Demontage des FuBes, enfspricht Geber vergebohrt it #5.5
der Bauforn BS/B1tnach  HM 99154 932 derefole 55 bulredby
affer dsassenbly of e base, encodér Dibsafter assendly
carvespd o e construction form B5/814
according o 991154 932
Andenungen vorbehalfen
modiicafins reser
Fi16 s T2 o% B4
. Steckkipplung Bauform :B3/814 - —
Overspeed switch: EGS3... EGS4/FSE 1241 116| Pustroncoupl construction:83/8 14 Mogaeichnung  Oinension Drawing
R _ T 5] ey
— EKasras . fo-veles 0 st I “;EJTI FGHEK /KK /83 /B4
Iz R EGS3./Far-FG4_| 207 | Blghuptig 2% |27 ] 8 T et | nit it
Encoder: FG 4K/ ASl/AM 124, 14g| "rotOelowscaplig 2 sl 6 I [ e
] : Hmoans3ozza [
angekuppelte Gertie / atfached unfs Kuplungstyp ypeofcopting| | 4 | t | u e g
I i T T

FGH 6 K/ (KK) Redundante Ausfiihrung oder mit
Bauform B3/ B14 KK: integrierter Option S HM 94 M 53 922a
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4 49 6
Kugeldruckschraube for cable
ball thrust screw @ - @ 15mm Signalfolge / sequence
7um Justieren / for adjustment ;1R Chamel @ A1 ———

Chamnel (90) ﬂ | TRTA)

ca. 145

@193

- ' Abdrackgewinde M10 (3)
pull - of f thread M10 (3x)
|7
I Axialspannring E - 55074
/ . | A axial fension ring

Sechskanfschraube DIN 933 M16x45
Hex. head screw

mikroklebestof fbeschichret
micro-adhesive coated

ader mif Loctite sichern

or fo be fastened with Loctite "
nur auf Bestellung ! y
optional!

o 1%

[Abdeckblech E-52670  Zweiter Klemmkasten far
mv;(pzaef(g redundanfe Ausfahrung KK
Dichtung E - 53727 oder Option

gasket second terminal box for

Zentriergewinde E - 55 765
centering thread

F FGH6 K/KK = 100 redundant configuration KK| .
@ 10 or option'S v Ansichf ohne Adapterwelle
View without adapter shaft
Ichng. NP / Anderungen vorbehal ten Mapsfab 1.2 ‘\D—Nr. 521
modifications reserved Bauform  :Hohlwelle  /B14
d ( F D | SW | duie construction hollowshaft 814 MaBzeichnung  Dimension Orawing
M&2 | 80 .48 | 120 | 55 C-55761 7005] Dafum Benennug

fi
Bearb] 03,01 Vi FGH6 K/KK /S0P /B14
e | Geber mit Adapferwelle ADA HG

ML8 | 95 ca.48 | BO | 55 € -55805 Bitte Montageanteitung beachten |

|

|
Please note mounting-instruction ! } e | encoder with adapter shaft

- - 1 ==UOHANNES === [7,chnings-Nr. Blaft
Drehmostatze siehe Liste | HUBNE HM 03 M 55762
Torque bracket see catalo | ———CEceEN =— El
g g |[Zust][Anderung Dafum_|Nome| 0rspr- [Ersfs [Ersd:
%6 0550

FGH 6 K [/ ( KK) KK Redundante Ausfiihrung oder

Geber mit Adapterwelle: mit integrierter Option S HM 03 M 55 762

24



—— O HANNE S =—

HU.ES!SER Inkrementaler Hohlwellen-Drehgeber FGH 6

ideas and solutions

12 Anschlussplane

EL 116 |EL 116—1 |EL 116-2 |EL 116-3 |EL 116-4 [EL 116-5 |EL 116-6
12—pol. Bandklemme Typ Phoenix ov 1 1 1 1 1 1
12—pole strip clamping type Phoenix
P » png P v 2 |2 2 |2 | 2 | 2
3 37 3 3 3 3 3
1 O || 4 |48 | 4 4 4 4 4
2 90" | LI LI| 5 5,9 5 5 5 5 5
3 90" | LI1| 6 6:10| 6 6 6 6 6
4 N[ 1 7 ——| -] 7 7 7 -
5 ~N1ir— |8 |——[-—]8 [-—| 8 [---
Schirmung:
Der Schirm der Signalleitung ist direkt 6 [V I — 9 "1 9 9 8 9 9
mit dem Gebergehtuse zu verbinden. W _— 0 2 0 0 | =——<] 10 0
Shield: 7 oF |JUUU | ——=| ———| 7 11 9 | ===
The shield of the signal cable is direct]
tobe connected with the nousing of the encoder 8 4F || ———| ———| 8 12 | 10 | -——| 7
9 F | T = ———| ———| ———| ———| ———| 8
10 R 11 -———| N -——— N ——— 1
1 L 12 | ———| 12 | ——=| 12 | =———] 12
(Schaltaus-|
. PO T I e R ) L
Ps] —1_ | ——=| === === ———| ——=] 12 |-
1) Versorg g nach Typ 9
+ ..V supply voltage see rating plate
Verwendung: Algemein— MaBstab: ‘
Die Belegung der Anschliisse Availability of options tc\zronzen OFZ nach | Werkstoff:
ist aus der Typen— see type description FG .. (A)K DIN SO 2768m [DIN IS0 1302
bezeichnung ersichtlich -
a_[Text: Schirmung..]19.08.94[Ma Datum: [ Name Benennung:
2B. eg.: FG.K—1000 6 = 90 G — N G b _|Diverses [21.03.96 [Ma_[Bearb]06.02.93 | Martis
j ¢ |ELCTI6-1 [30.06.03| Ko_|Gepr. AnschluB p lan
0" channel A d_[EL116-6 24.03.04[Ko [N 7 h
oS Chonmel A — orm Connection diagram
00 by Cromnel 2 === JOHANNES === | Zoichnungs Nr.: Blatt
inv. channel B inv. —
Nullimpuls marker HUBNER FL 116
Nullimp.inv. marker inv. GIESSEN Bl
Zust] Anderung Datum: [Name; [

FGH 6 Standard Klemmkasten

AnschluBkabel direkt angelotet Connection cable soldered—on directly
6x2x0,56 paarig verseilt, geschirmt 6x2x0,56 twin—stranded, shielded

XXX schwarz  black oV supply voltage Schirm ist mit Gehduse verbunden
shield is connected to casing

orange orange —— [ |_[ | o / channel A

schwarz - black T L o inw / channel A inv.

blau  blue 74,—\_,7 90" / channel B
OO schwarz  black —— | [ |

rot red +(12 - 30)V % Versorgungsspannung

90" inv. / channel B inv.

gelb yellow —— [ | Nullimpuls / marker
schwarz  black w Nullimpuls inv. / marker inv.

rin  green ——————  LED Kontrolle check H = ok
OO 9o / Typ : HE—2LVCC-CY AWG 20b
LED Kontrolle inv. / check inv. L = ok VDE 0881 zugelassen
Yy, acc. to VDE 0881
Rechtslauf cw H
) i hnitt: ?
braun brown ——————— |inkslauf "/ ocow L % Stillstand L m?;;f;gc%ﬂ 0,56 mm
OO cohwarz black —— Recntsiaut Jew Ly g Temperaturi ~20°C bis +105C
Linkslauf " cew H illstan AuBemd\achE:ssj; 10,1 mm
Verwendung: i MaBstab: ‘
. N oo X Allgemein—
Die Belequng der Anschliisse Availability of options toleranzen OFZ nach | werkstoff:
ist aus der Typen— see type description FG .- C DIN 1SO 2768m [DIN 1SO 1302
bezeichnung ersichtlich
a | Text (Schirm...)[22.05.92] 0z Dotum: | Name Benennung:
2B. e.g.: FG..C-1000 G — 90 G = N G b | Kabel,Text (Schirm..)| 14.02.94 |Ma _|Bearb[11.12.91 |Martis A h‘ B ‘
Gepr. nschluBBplan
o e A Norm Connection diagram
inv. channel A inv.
- aov' EQZ:ZZ g b === JOHANNES====| Zeichnungs Nr. Blatt
Nullmpuls. morker EHBRNER FlL. 205
Nullimp.inv. marker inv. GIESSEN Bl
Zust]  Anderung Daturn: Name I

FGH 6 Standard Anschlusskabel
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Ansicht auf Steckdoseneinsatz

) A EL 167|EL 1611 |EL 161-2
Socket insert view ov A A A
+.v”] B | B | 8B
oI | ¢ C C
Crimpkontakte flr Drahtquer— o |71 D D D
schnitte 0,52 bis 1,5 mm?2
90" | LI LT | E E E
Crimp contacts for cross—sectional 90" | 1 F F F
data of wire from 0.52 up to 1.5 mm? 0
N|{ 1L G G G
N
M J J ———
Wl ok [k [
oF [T | ——— ——=]
AF | ) === ———] K
Schirmung: Shield: R L i
Der Schirm der Signalleitung ist direkt The shield of the signol cable is directly L M RN Y
mit dem Steckergehduse zu verbinden. to be connected with the socket housing
chg’?\qto*sf s N S R
chgr%to%sf - N D

Crimpzange: Burndy Nr. MR 8 GE &
Crimping tool: Burndy No. MR 8 GE 5 1) Versorgungsspannung nach Typenschildangabe
+ ..V supply voltage see rating plate
Verwendung: . MaBstab: ‘
. . N R Allgemein—
Die Belegung der Anschliisse Availability of options toleranzen OFZ nach | werkstoff:
ist aus der Typen— see type description FG . R DIN 1SO 2768m |DIN IS0 1302
bezeichnung ersichtlich
a |EL 161-2 17.05.94| Ma Datum: Name Benennung:
2B. e.g: FG.R-1000 G — 90 G — N G Bearb.[12.06.91 | Martis
T Cer. AnschluBplan
o 18 Shemner A Normn Connection diagram
inv. chonnel A inv.
- 90" C:"””e;g . === JOHANNES === | Zeichnungs Nr.: Blatt
inv. channel inv. = =
HUBNER FL 161
Nullimp.inv. marker inv. GIESSEN Bl
Zust] Anderung  [Datumn:|Name [

FGH 6 Standard 12 poliger Burndystecker

Ansicht ‘ouf Ste‘ckdosememsotz EL 0641EL 06et
Socket insert view ov |cs |cs
+. v A5 | A5
o
A B C LAl Al
Crimpkontakte flir Drahtquer— O |7 Lo 1| A2 A2
@ @ @ schnitte 0,75 bis 1,0 mm2
90" | LI LT | A3 A3
Crimp contacts for cross—sectional G-
00" |_IMLI 1| A4 A4
@ @ @ data of wire from 0.75 up to 1.0 mm?
N B3 B3
ONONO, N| |84 |Be
M B5 B5
Crimpzange: Harting Nr. 09 99 000 0110 p—
@ @ @ Ausdriickwerkzeug: Harting Nr. 09 99 000 0012 M| | C3 C3
Crimping tool: Harting No. 09 99 000 0110
Removal tool: Harting No. 09 99 000 0012 oF [JUUU | C4 | C4
@ @ @ 4F |LLLLILLE | B2 -
] R C1 C1
@ L c2 Cc2
Schaltaus-|
Schirmung: Shield: gt | L | ———| BI
N . . P . N P Schaltaus—|
Der Schirm der Signalleit t direkt The shield of th | coble is direct] —
mit dem Steckergchtuse 20 verbingen. {0 be conmected with fhe sveket hovsing P — B2
1) Versargungsspannung nach Typenschildangabe
+ ..V supply voltage see rating pldte
Verwendung: ~ MaBstab: ‘
. . N ) Allgemein—
Die Belegung der Anschlisse Availability of options toleranzen OFZ nach | werkstoff:
ist aus der Typen— see type description FG S DIN ISO 2768m |DIN IS0 1302
bezeichnung ersichtlich
a |dt. / engl. 20.03.96| Ma Datum: Name Benennung:
2B. eqg.: FG..S-1000 G — 90 G — N G Bearb.|24.09.92 | Martis
T Gear. AnschluBplan
0" chonnel A Norm
o chamel A Connection diagram
. b CZ"””; g : === JOHANNES === Zeichnungs Nr.: Blatt
inv. channel inv. = 5
Nullimpuls marker %@%ﬁ%% FIL Op4
Nullimp.inv. marker inv. GIESSEN Bl
Zust| Anderung Datum: [Name ]

FGH 6 Standard 15 poliger Hartingstecker
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