JOHANNES'

Wartungs- und Bedienungsanleitung HUBNER
GS-Tachos/Kombination =Sse

6/86

Aufstellung und Inbetriebnahme:

Beachte: sorgfaltige Behandlung beim: Transport, Lagern, Anbau
' Anker leicht drehbar

Kohlebiirsten leichtgiingig im Barstenhalter
schwingungs- und verspannungsfreie Montage
Kupplung, Riemenscheibe leichtgéngig aufdricken
(leichte Schidge mit Gummihammer)

keine harten metallischen Schidge auf Tachowelle und Geh&use

genauer zentrischer Anbau, besonders bei B 3 beachten
Winkel- und Parallelversatz verursachen zusiitzliche

Justierung des Anbaus nach Oberwellen-Oszillogramm (< 5%0)

- fliegende Anbauten - sorgféltig anbauen und justieren

max. zul. Radial-Planschlag 0,05 mm beachten

bei Wiederholung der Wicklungsprifung max. zul. Spannung nach Datenblatt
zul. Umgebungstemperatur, Drehzahl

Wartung: geXingetigs
Lebensdauer ca. 10.000 bis 20.000 Stunden, jedoch stark abhangig von Umge-
bungsbedingungen und Drehzahl

WARTUNG NACH CA. 2000 BETRIEBSSTUNDEN!

Kohlebiirstenabrieb aus der Maschine blasen

Leichtgéingigkeit priifen!

Beim Wechsel unbedingt auf gleiche Qualitét und Ausfilhrung achten!
Doppeltacho 2 Kollektoren/2 Biirstenbriicken beachten

bei Verschmutzung mit sauberem Tuch reinigen

glatte Laufflichen-Patina nicht entfernen

falls Riefen, mit feinkdrniger Schmirgelleinwand polieren, feinst Gberdrehen
(eventuell nachschlitzen und entgraten)

Ol und Fett im Kollektorraum unbedingt verhindern! Olnebel, Berihren der Kohlebiirsten mit dligen
Fingern verursacht einen sehr starken Kohlebiirstenabrieb und fihrt durch Verschmierung des
Kollektors zu LamellenschiuB.

Kugellager: ® Lebensdauerschmierung, Laufzeit normal ca. 20.000 Stunden, jedoch abh#ngig
von Drehzahl, Umgebungsbedingungen und Belastung.

Kugellagerwechsel — Demontage ~ Ankerwechsel:
Herausziehen des Ankers erst, wenn magnetischer Kreis mit entsprechendem KurzschluBring kurzge-
schiossen ist. Sonst Spannungsverlust von ca. 25%. Dazu Demontagehinweise anfordern und beachten!
Bei Spannungsveriust Wiederaufmagnetisierung im Werk.

Sonderausfilhrung: Tachos mit Drehzahlerh&hungsgetriebe: nach 5000 bis 8000 Betriebsstunden Sim-
merring erneuern.
Tachos mit Entliiftungsstutzen (IP 55 spez.): Metallsieb ausblasen.

Kombination: Tacho + Impulsgeber, Typ TDP 1,2 + FG 4

Die justiérte Impulsgeberelektronik erlaubt keine Demontage beim Anwender. Eingriff in den Impulsge-
E'erbnbewirld Veﬂgﬂﬁdos Garantieanspruchs. Deshalb Lagerwechsel/Ankerwechsel nur bei Johannes
Gbner GmbH, GieBen.

Beachte: Separate Impulsgeber-Bedienungsanweisung.
Tacho + Rliehkraftschalter, Typ TDP 1,2 + FSE 102: Demontageanleitung D 3.







