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Die Drehstrom-Tachometer-Generatoren der Typenreihe GDDP sind
Meßgrößenumformer  fü r  d ie  Meß- ,  S teuer -  und Rege l techn ik .

Die Auf gabe d ieser permanenterregten lnnenpolgeneratoren
besteht darin, die Drehzahl, mit der sie angetr ieben werden, in eine
drehzahlproport ionale Spannung umzuformen Die Maschinen
besitzen zwei um 30o elektr. versetzte Drehstromwicklungen.
D ie  e rzeugte  Spannung w i rd  über  e inen Doppe l -Drehs t rombrücken-
Gle ichr ich ter  g le ichger ich te t .

Be i  der  GDDP 0 ,3  i s t  der  G le ichr ich ter  in  der  Masch ine  in tegr ie r t
(Normalausführung); während er bei der GDDP 0,4 steckbar im
Maschinenklemmkasten untergebracht ist (Zubehörtei l  GT 2, Mehr-
prers,

Doppe l tachomasch inen haben zwe i  separa te  K lemmkästen  und
benöt igen a ls  G le ichs t romausführung zwe i  G le ichr ich ters tecker  GT 2
Die  GDDP 0 ,3  i s t  a ls  Doppe l tacho n ich t  l ie fe rbar .
Die Tachomaschinen können auch zusätzl ich zum Gleichrichtungs-
anschluß eine Anschlußmöglichkeit für die einzelnen Drehstrom-
phasen erhalten, bzw. nur als Drehstromtacho ausgefÜhrt werden

Bei beiden Maschinenausführungen beträgt die Oberwellen-
frequenz der gleichgerichteten Spannung das 12-fache der
Grundfrequenz.

Drehstrom -Ausgong

Typenerklärung
Einfach- und Doppeltachometer-Generatoren :

Einfachtacho

-  e in  Magnet -Sys tem
- ein Spannungs-lstwert

Doppeltacho

Typ GDDP O,3/4
GDDP O,4/4

Typ GDDP O,414 + GDDP O,4/4
- zwei getrennte Magnet-Systeme
-  zwe i  Spannungs- ls twer te
Magnet ischer  Nebensch luß

Typ GDDP O,4/4 N
- ein Nebenschlußring GDDP O,4/4 + GDDP 0,414 N
- zwei Nebenschlußringe GDDP O,4/4 N + GDDP 0,414 N

Bei  d iesen Masch inen is t  d ie  Spannung mi t te ls  e ines  magnet ischen
Nebensch lußr inges  b is  zu  -  500/o  vom Nennwer t  s tu fen los  e ins te l lbar
D iese  Ausführung is t  z  B  vor te i lha f t ,  wenn in  e iner  An lage mehrere
Tachometer-Generatoren mit unterschiedl ichen Drehzahlen bei
gleichem lstwert benötigt werden.

Aufbau des Magnetsystems
Das Magnet -Sys tem bes teh t  aus  e inem 4-po l igem Permanentmagnet -
Anker  mi t  ausgeprägten  Po len .

Das Magnetsystem der Maschine ist so stabi l isiert,  daß bei der
Demontage ein Kurzschl ießen des magnetischen Kreises nicht
erforderl ich ist.  Der Anker kann ohne Spannungsverlust aus dem
Gehäuse herausgenommen werden.

lsolat ion
Die Normalisolat ion wird nach der lsolat ionsklasse B (VDE 0530)
ausge{uhr t  Mr t  e rner  Sonder iso la t ion  können d ie  Tachomaschtnen
gegen Mehrpre is  f  ü r  fo lgende Bet r iebsbed ingungen ausgef  ühr t  werden:
-  Feucht -  und Tropenschutz
-  Schutz  gegen aggress ive  Gase und Dämpfe  (bed ing t  säure-  und

laugen bes tänd ig) .

Linearität
Der  L inear i tä ts feh le r  be i  angegebener  L is ten le is tung und e inem Dreh-
zah lbere ich  von 400 b is  30001/ .1n  l ieg t  e twa be i  5o loo .
Be i  VergröBerung des  Absch lußwiders tandes au f  e twa das  lOfache geht
der  Feh ler  au f  e twa 1 ,0700 zurück .
Bedingt durch die Schwellspanhung der eingebauten Gleichrichter-
dioden kann der Linearitätsfehler im Drehzahlbereich von ca. 0 bis
4 0 0 1 / - 1 n S 1 % s e i n

Tem peraturkom pensation
Bedingt durch den Temperaturgang des Dauermagneten sowie durch
die Erhöhung des Wicklungs-lnnenwiderstandes tr i t t  bei einer
Temperaturerhöhung ein Spannungsrückgang auf In dem Tempera-
turbereich von 0 bis + 65oC läßt sich der Temperaturgang des
Permanentmagneten gut kompensieren.
Bei gleichmäßiger Erwärmung der kompensierten Maschine ist der
Tempera turgang dann:
GDDP O.3
GDDP O.4

t. O,2o/oo pro 10 K
t O,5oloo Pro 10 K

Gegenüber den im Labor festgestel l ten Werten kann in der Praxis bei
ungünstigen Temperaturverhältnissen (große Temperaturschwankun-
gen in relativ kurzer Zeil) der Fehler auf etwa t 1 o/oo pro 10 K an-
s te igen.
Alle Maschinen werden generel l  mit Temperaturkompensation
geliefert.

Klemmenanschluß
GDDP O.4/4
Die Wicklungsanfänge der beiden Drehstromsysteme sind an eine
15-pol ige Buchsenleiste geführt,  in die der Gleichrichterstecker
gesteckt wird
An d ie  4 -po l ige  Ansch lußk lemmle is te  s ind  auBer  der  G le ichspannung
auch d ie  be iden Wick lungss ternpunkte  angesch lossen,  Aus führung
mit Gleichrichterstecker GT 2
Mit einem Zwischenstecker (2. Nr. 10863 a) können zusätzl ich die
einzelnen Phasen der beiden Drehstromwicklungen abgenommen
werden

GDDP O,3/4 \J

Gle ichspannungsansch luß im K lemmkasten  an  e in  2 -po l iges  K lemm-
b r e t t  ( + , - )

G D D P O , 3 / 4 . . - Y
Drehstromanschluß an ein 7-pol iges Klemmbrett.
Ke ine  Gle ichr ich tung in  der  Masch ine .
Masch ine  is t  gee ignet  fü r  lmpu lsgeberansch luß GT 23

G D D P O . 3 / 4 , , - G Y
mit 7-pol igem Steckeranschluß f ür Drehstromausgang und
2-po l igem K lemmbret t  fü r  G le ichspannung.
Be inha l te t  G le ichspannungs-  und Drehs t rom-  bzw.  lmpu lsgeber -
ansch luß.

Schutzart nach DIN 4OO5O/DlN VDE 0530 Teil  5

GDDP 0,3 in lP 55
GDDP 0,4 in lP 44
bei Hohlwellentachos muB der Anbauflansch entsprechend abge-
dichtet werden.

Bauformen
Grundbauformen B 3, B 5, B 14, B 10, al le Anbaulagen sind möglich.
Ausführung mit antr iebsgegenseit igem B 14-Flansch und 2tem J

Wel lenende nur  be i  Bes te l lung.
Die Maschine der Bauform A 4 hat keine eigene Lagerung.
Durch direktes Aufstecken des Tachoankers auf die treibende
Welle erhält man eine drehstarre Verbindung. Die Maschine ist
also wartungsfrei.  Unkontrol l ierte Drehschwingungen, die von den
normalerweise verwendeten Kupplungselementen angeregt oder
verstärkt werden können, werden durch diese drehstarre Verbindung
wei tgehendst  verh inder t .

Lagerung
Alle Bauformen (außer Bauform A 4) sind mit abgedeckten Ril len-
kugellagern mit Lebensdauerschmierung ausgerüstet.

Bauform FestlagerAS(antr iebsseit ig) Loslager(antr iebsgegenseit ig)
8 3 . 8 5 . 8 1 4  6 2 0 3 2 2 6203 2 Z abgedichtete

620322 2  RS-Kuge l lager
be i  GDDP 0 ,3

8 1 0

Anbauten

6007 2Z

An al le Tachomaschinen können antr iebsgegenseit ig lmpulsgeber,
Fl iehkraftschalter, Winkelkodierer, Drehzahlwächter usw. an gebaut
weroen

Anstr ich Deckanstr ich hel lgrau RAL 7030

Tachomaschinen, die aggressiven Gasen und Dämpfen ausgesetzt
sind, erhalten außer der Sonderisolat ion einen entsprechenden
Schutzanstr ich.

zfi 211
12 pul  s ige G le ichsponnung
(Formfoktor  f i  =1,0002 )



Maßlisten für GDDP O.314

fl"\,-n
\y -s/

Hohlwel len-

Wartungsfreier Hohlwellen-Tachometer-Dynamo

Hohlwellentacho in Bauform A4

zur Axia lbefest igung
Sch raube  und  Sche ibe

Bauform B 5

HM 77 M 50 463

Bauform B 3

HM 78 M 50 804

Bauform B 14

HM 77 M 50 464

Andere Bauformen, Flansch- und Wellenabmessungen sowie
B 14-Flansch antr iebsgegenseit ig und 2tes Wellenende sind aus-
führbar.

anKer
b o n r  I
max 24

Statorgehäuse

5
6
ö

Die Maschine der Bauform A 4 hat keine eigene Lagerung.
Durch direktes Aufstecken des Tachoankers auf die
treibende Welle erhält man eine drehstarre Verbindung,
Die Maschine ist also wartungsfrei.
Unkontrol l ierte Drehschwingungen, die von den normalerweise
verwendeten Kupplungselementen angeregt oder verstärkt
werden können,  werden durch  d iese  drehs tar re  Verb indung
weitgehendst verhindert.

HM 77 M 50 465

o dll

Ausführung -  1
Ausführung -  2
Ausführung -  3

1 4
1 9
24

1 6 , 3
2 1  , 8
2 7

Antriebsmaschine

Anderungen vorbeha l ten  I



Maßfisten für GDDP 0,414

Bauform B 3 Bauform B 5

HM 68  M 11  677

Tvp

194
309

230
345

208
323

255
370

244
359

GDDP O,4/4 N*

GDDP O,4/4 N-+ GDDP O,4/4 N*
219
334

*  Nur  be i  Aus führung mi t  magnet ischem Nebensch luß

Bauform B 14

HM 68  M 11  678

Typ

GDDP 0,4 /4  N*

GDDP O,4/4 + GDDP O,4/4 N*

*  Nur  be i  Aus führung mi t  magnet ischem Nebensch luß

Zwei tes  Wel lenende und B 14-F lansch au f  Gegenant r iebsse i te  nur  au f  Bes te l lung

Bauform A 4  Endsche ibeunds.hraube

HM 68  M 11  675

Tvp Bauform A 4 o dll

GDDP O.4/4

*  Nur  be i  Aus tührung mi t  magnet ischem Nebensch luß

Bauform B 10

HM 68 M 11 679

Tvp

GDDP O,4/4 N*

GDDP 0,414 + GDDP 0,414 N*

*  Nur  be i  Aus führung mi t  magnet ischem Nebensch luß

f l iegender TachometeranbauAusführung -  1
Ausführung -  2
Ausführung -  3
Ausführung -  4

1 4
22
25
28

1 6 , 3
24,5
28
3 1

o
I
I

GDDP O.4/4 N-

GDDP O.4/4 N*+ GDDP O.4/4 N*

Tre ibendeWel le  Kupp lungs t lansch

Doppe l -Tachometer -Genera toren  werden mi t  zwe i  K lemmenkästen  ausgefÜhr t



Auswahltabellen
Einfachtacho GDDP O,3/4 Technische Daten

GDDP 0 .4 /4
GDDP 0 .414 N Er regung permanent

Nennspannungsto le ranz  tSok

Doppeltacho GDDP O,4/4 + GDDP O,4/4 Drehrichtung reversierbar, ohne Drehrichtungserkennung
GDDP 0,414 + GDDP O,4/4N Potzaht 4
GDDP o '4 l4  N +  GDDP o ,4 l4N c rundf requen z  33 ,3  Hz be i  10001/ , in

Oberwe l len f requenz 4OO Hz (12  f r )  be i  10001/ . ;n

Oberwe l lenspannung IU -  e f f :  =  2% (1000-60001/6 ;n)

Linearitätsfehler 5 5 %o bezogen auf Listenleistung
t  1  %"  i .  Bere ich  von 400 b is  30001/ . ;n
be i  e iner  Le ts tungsentnahme von 0 ,5  W

lsolat ion Klasse B

Temperaturgang GDDP O,3/4
I 0,2 o/oo pro 10 K kompensiert
Tempera turbere ich  0  -  65 'C

GODP O,4/4
t  0 ,5  %o pro  10  K kompens ier t
Temoera turbere ich  0  -  65 'C

GDDP O.3/4

max.  en tnehmbare  Le is tung be i  1OOO1/ . ; .  5  W

Massent räghe i tsmoment  ca  3  kgcm2

Gewich t  ca  3  kS

Vorzugsspa n n u ngen

Tvp gleichgerichtete

Nennspannung
be i  10001/ r in

tvt

Max.
Drehzahl

[ r  / r in ]

Max. zul.
Strom

lmAl

Optimaler
Bürden-

widerstand

IKQ]

Anker-
widerstand
be i  20oC
pro Phase

tc)l

verkettete
Wechselspannung

be i  1000r / r ;n
Leerlauf

MI

Leerlauf-
spannung

be i  1000t / r ,n

tvt

GDDP O,3/4-1
GDDP O.3/4-2
GDOP 0,3/4-3
GDDP 0,3/4-4
GDDP O.3/4-5

200
1 4 0
100

65
45

3000
4300
6000
6000
6000

25
36
50

1 1 1

80
39
zv

8,5
4,O

385
1 8 9

96
A 1

1 9

148
104
74
48
J J

246
1 7 2
123
80
55

Sonderspannungen l ieferbar (Mehrpreis)

GDDP O,414

max.  en tnehmbare  Le is tung be i  1OOO1/ . ;n
Massent räghe i tsmoment  ca .
Gewich t  ca

bei Einfachtachos bei Doppeltachos

8 W
9 kgcm2
7 k g

2 x 8 W
18 kgcm2
15  kg

Vorzugsspannu ngen

Tvp gleichgerichtete

Nennspannung
be i  10001/ r in

tvI

Max.

Drehzahl

[ 1 / . i n ]

Max. zul.
Strom

lmAl

Optimaler
Bürden-

widerstand

tkQl

Anker
widerstand
be i  20oC
pro Phase

to1

verkettete

Wechselspannung
bei 1000r/. ;n

Leerlauf

M

Leerlauf-
spannung

be i  10001 / . i n

tvt

GDDP O,4/4-1

GDDP O.4/4-2
GDDP O,4/4-3
GDDP O,414-4
GDDP O.4/4-5

200
140
100
65
45

3000
4300
6000
6000
6000

40
R-'

80
123
1 7 7

80
eo

20
8,5
4,O

460
225
1 1 5

49
23

148
104
74
4A
33

246
1 7 2
123
80
55

Sonderspannungen l ieferbar (Mehrpreis)

Johannes Hübner .Fabrik elektr ischer Maschinen GmbH .6300 Giessen 'Siemensstrasse 7 'Telefon (0641) 7969-0 '  FS 04-82907
Fax (0641) 73645 'Ttx 6419027 - huebn.



Drehstromtacho mit elektronischem
Frequenzgeber Typ GT 23 . . .

Kurzbeschreibung
Aus den Ampli tuden der einzelnen Wechselspannungsphasen wird
mittels einer Frequenzgeberelektronik eine l2pulsige Rechteck-
Grundfrequenz erzeugt, Diese Grundfrequenz wird elektronisch
auf 360 Rechteckimpulse pro Umdrehung vervielfacht. Der Fre-
quenzgeber GT 23 . . . besteht aus einer Leiterplatine mit den
Abmessungen 100 x 160 mm, im Europaformat passend für einen
19 " Einschub, mit einer 3' l-pol igen Sti f t leiste und Frontrahmen.

Aus der  Drehs t romtacho Typ GDDP O,314 .  .  Y  (mi t  7  po l igem
Klemmbret tansch luß)  werden d ie  6  Wechse lspannungsphasen mi t
gemeinsamen Mi t te lpunk t  an  den Frequenzgeber  angesch lossen,
d ie  G le ichr ich tung der  Tachospannung er fo lg t  im Frequenzgeber
(separa ter  Ansch luß)

Die  Tachospannung b le ib t  durch  ga lvan ische Trennung po ten t ia l f re i

Der  Vor te i l  d ieser  Aus führung l ieg t  dar in ,  daß der  sons t  üb l i che
Dreh- lmpu lsgeberanbau an  d ie  Tachomaschrne en t fä l l t .

FIUEINEFI
-GIESEiEN-

Mechanische Daten:
Ausführung: Flachbaugruppe (160 x 100 mm)
Pla tzbedar f  :  1  SEP:  5  TE:  25  mm
Steckverb indung:  31-po l igeSt i f t le is teDlN4 l6 lT

Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 15-28 V DC
Stromaufnahme: ca. 200 mA
Eingänge: 2 um 90 Grad versetzte Drehstrom-

systeme (max. 500 V eff.)
Ausgänge:
a) gleichgerichtete Tachospannung (max 500 V)

potentialfreie Relaiskontakte (Schließer) für Stillstands- und
Drehrichtungserkennung
Kontaktbelastbarkeit :  125 V AC/1,25 A

b) von der Tachospannung galvanisch getrennte Ausgänge:
12 symmetrische Rechteckimpulse pro Umdrehung

360 symmetrische Rechteckimpulse pro Umdrehung
(durch Vervielfachung)

Ausgangsspannung: ca. VersorgungsspannunE
max. Ausgangsstrom: 50 mA je Ausgang (kurzschlußfest)

Ausgönge

O V  2 L V

Versorgu ngs-Spon nu ng

Beste l langaben

-  Angebots -Nr . ,  a l te  Kommiss ions-Nr . ,  Masch inen-Nr .
- Tacho-Typ
-  S p a n n u n g s a u s f ü h r u n g
-  Schutzar t
-  Bauform
-  1  oder  2  Wel lenenden (mi t  S immerr ing)
-  Bohrungsgröße be i  Bauform A4
-  mi t  oder  ohne B 14  F lansch BS
-  Sonder iso la t ion  (Feucht -  und Tropenschutz ,  bed ing t  säure-  und laugenbeständ ig)
-  Sonder fa rb ton  (normal  RAL 7030)

Drehs t rom -Tochome te r

Gen  e  ro to r

Fr equen z geber

GT 23 fl_fl 12 Jmpulse / umdr

JUIj-tll 360 Jmpurse / umdr

D  r e h r r c h t u  n g s e r k e n n  u n g

S t i t l  s t o n d s e r k e n n u n g

+
Tocho-Sponnung

Anbauten:

-  lmpu lsgeber
- Fl iehkraftschalter
- Kupplungsflansch
- Drehmomentstütze
-  2 tes  Wel lenende mi t  Haube abgedeck t

Johannes Hübner '  Fabrik elektr ischer Maschinen GmbH '6300 Giessen .Siemensstrasse 7 .Telefon (0641) 7969-0 .FS O4-g2gO7
Fax (0641) 73645 .Ttx 6419027 - huebn.


